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KOORDYNATOR

   Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze, ul.Trauguta 10,  65-025 Zielona Góra
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul.Targowa 74

PROJEKT WYKONAWCZY

12.2019

Wiadukt kolejowy w km 2.545 linii nr 820 Chlastawa - Dąbrówka Zbąska
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PROJEKTOWANA DYLATACJA POPRZECZNA " MODUŁOWA " 

Wykonać 2 komplety.
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powiat świebodziński, w obszarze terenu zamkniętego
nr 820 Chlastawa-Dąbrówka Zbąska na działce nr 21/104, obręb Zbąszynek, 
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu kolejowego w km 2,545 linii 
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przerwy poprzeczne po 5mm

a3 dl
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bl.5x300x5600(1550+2500+1550)

bl.5x100x5600(1550+2500+1550)

przerwy poprzeczne po 5mm 116
powierzchnia zewnętrzna blachy

cała powierzchnia blachy
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śruba M10.9 dł.30
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śruba M10.9 dł.30 co ~0,7m (poza korytem)
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115

a3dl

śruba M10.9 dł.30

2500/251550

wnęka w przyczółku i skrzydle 
dla zabudowy dylatacji modułowej  poziomej

górna krawędź pomostu

zabezpieczona izol. elastyczną gr. 3mm

zabezpieczona izol. elastyczną gr. 3mm

Lżw=52520

dylatacja modułowa

a3 dl

dla3

Zastosowana dylatacja musi posiadać atest IBDM dla obciązeń kolejowych.
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od 2 do 0mm na długości 480 0.42%
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