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KOORDYNATOR

   Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze, ul.Trauguta 10,  65-025 Zielona Góra
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul.Targowa 74

PROJEKT WYKONAWCZY

12.2019

Wiadukt kolejowy w km 2.545 linii nr 820 Chlastawa - Dąbrówka Zbąska

1:20

RZUT  POMOSTU

RZUT  POMOSTU  1 : 20
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powiat świebodziński, w obszarze terenu zamkniętego
nr 820 Chlastawa-Dąbrówka Zbąska na działce nr 21/104, obręb Zbąszynek, 
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu kolejowego w km 2,545 linii 
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Średn. Długość
pręta

Ilość
Nr

Długość średnic  /m/

o

ZESTAWIENIE STALI  ZBROJENIOWEJ

/cm/ /szt./

a
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967 12 116.04

8 18

B500SP

o 8

dla koryta pomostu
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Ciężar  1mb                                       /kG/

Całkowita długość                               /m/
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Ciężary poszcz. średnic                     /kG/

Ciężar ogółem dla 1 koryta pomostu /kG/

Ilość betonu (dla koryta) - 16,00m³
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WYMOGI DLA BETONU
stopień wodoszczelności   nie mniej niż W10
stopień mrozoodporności  nie mniej niż F 200
stopień nasiąkliwosci  mniejszy od 5 % 
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Stal zbroj: B500SP-  klasa C

Beton wg EC2: C30/37- XA1,XF3,XC4

DANE OGÓLNE DLA BETONU KORYTA:
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