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PRZEKRÓJ POZIOMY

PRZEKRÓJ W OSI WPUSTU
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rura bez szwu 133

rura bez szwu 101.6  t=5.6

spawana do blach koryta

dł. obwodu  ł=418

otwory 15 x 30 na całym obwodzie

a5 dl

a5dl

wpust

płaskowniki  stabilizujące  8x8-10

na   prostopadłych kierunkach
otwory szer. 15wys. 30

a5 dl

a5 dl

przekrycie nakładane

równomiernie po obwodzie

rura bez szwu 133

a5dl

bl. koryta  14 mm

rura bez szwu 101.6  t=5.6
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a5 dl

ścięcie z pochyl.  2.5 %

Biuro Projektow i  Realizacji Budownictwa Kolejowego - sp.z o.o.
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PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Mostowa

mgr inż. Edward Piotrowicz
upr. nr: ONB 907u-667/44/67

upr. nr PDK/0028/POOM/08

mgr inż. Waldemar Pawłowski

do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej

do projektowania bez ograniczeń w specjalności mosty

 

KOORDYNATOR

wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
zlokalizowanego w ciągu linii nr 820 Chlastawa - Dąbrówka Zbąska w km 2,545
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu kolejowego

   Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze, ul.Trauguta 10,  65-025 Zielona Góra
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul.Targowa 74

PROJEKT WYKONAWCZY

12.2019

Wiadukt kolejowy w km 2.545 linii nr 820 Chlastawa - Dąbrówka Zbąska
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WPUST ODWODNIENIA

ciężar  1 wpustu 40 kg

20K

pochyl. 0.9 % pochyl. 2.5 %

styk blach pomostowych

ścięcie z pochyl.  0.93 %

wykonać 48 sztuk

styk blach pomostowych

poz. nr 13 i 14


