WPUST KORYTOWY 1:2

na prostopadiych kierunkach PRZEKROJ W OSI WPUSTU
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bl. koryta 14 mm

strzemiona okragte zamkniete

Z pretow @ 2 mm spawane do rury
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Sciecie z pochyl. 0.93 %

Sciecie z pochyl. 2.5 %

rura bez szwu@ 101.6 t=5.6 wpust
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WPUST KORYTOWY 1:2
PRZEKROJ POZIOMY

styk blach pomostowych
poz.nr13i14

rura bez szwu D133 2\ dt. obwodu 1=418

otwory 15 x 30 na calym obwodzie
rura bez szwu $101.6 t=5.6
spawana do blach koryta
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pochyl. 0.9 % pochyl. 2.5 %

styk blach pomostowych NE Cieiar 1 WpUStU 40 kg
wykonac 48 sztuk
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ZAMAWIAJACY PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
Zaktad Linii Kolejowych w Zielonej Gorze, ul. Trauguta 10, 65-025 Zielona Géra

Opracowanie dokumentacii projektowej przebudowy wiaduktu kolejowego
ZADANIE zlokalizowanego w ciggu linii nr 820 Chlastawa - Dabréwka Zbaska w km 2,545
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

OBIEKT Wiadukt kolejowy w km 2.545 linii nr 820 Chlastawa - Dgbréwka Zbaska
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