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Warstwa z kruszywa famanego

0-31.5mm _stabilizowana_mechanicznie gr. 30cm
Podbudowa J:»omocniczu 7 mieszanki zwiqzanej
spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20cm

Ulepszone podloze z_mieszanki_ niezwigzanej
lub gruntu niewysadzinowego CBR>20% gr. 25cm

Przekroj przez przejazd kolejowo—drogowy

km 924515 LK Ve aies s
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Warstwa z kruszywa lamanego ¥g opracowaria branzy torowe] Adres obiektu budowlanego:
0-31.5mm_stabili mechanicznie gr. 30cm 5
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiqzanej Krowgtnik kolejowy Linia kolejowa nr 55 Sokotéw Podlaski — Siedlce na odcinku od km 90+104 do km 119+870
spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20cm Lowa 7 betonu C12/15 Wojewddztwo: mazowieckie; Powiat: sokotowski, siedlecki;Gmina: Miasto Sokotéw Podlaski,
Ulepszone podioze z_mieszanki niezwigzane] Sokotéw Podlaski, Bielany, Suchozebry, Siedlce, Miasto Siedice
lub gruntu niewysadzinowego CBR>20% qr. 25cm
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