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Warstwa z kruszywa lamanego 0-31.5mm
tabil mechanicznie (wysiewka) gr. 30cm

Podbudowa pomacnicza (przekruszony gruz betonowy/
jeszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1.5/2) gr.20cm

Ulepszone podtoze (przekruszony gruz betonowy/mieszanka
niezwigzana/gruntu niewysodzinowy CBR>20%) gr. 25cm

Nazwa i adres Inwestora:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Opracowanie dokumentacii projektowej oraz realizacja robét budowlanych w formule ,Projektuj i Buduj” dla projektu pn.:
Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokoléw Podlaski - Siedice” realizowanego w ramach Programu Uzupetniania
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej — Kolej+ do 2029 roku

Adres obiektu budowlanego:

Linia kolejowa nr 55 Sokotéw Podlaski — Siedice na odcinku od km 90+104 do km 119+870
Wojewddztwo: mazowieckie; Powiat: sokotowski, siedlecki;Gmina: Miasto Sokotdw Podlaski,
Sokotéw Podlaski, Bielany, Suchozebry, Siedlce, Miasto Siedlce

Nazwa elementu projektu:

PROJEKT BUDOWLANY
TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
3. Rozbidrka, przebudowa i budowa drog
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Bartfomiej Szmorlinski

Klaudia Grom, Dominika Kuzawinska,
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