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Przekrdj normalny

droga rownolegta(strona prawa) — nawierzchnia ttuczniowa
od km 106+850 do km 108+340
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Podbudowa pomocnicza (przekruszony gruz betonowy/
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Przekrdj normalny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
d - | f . h . b t . KR 3 . d ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
rOgG rOWHO eg 0 - nGWIerZC nIG I umlczna - ZJGZ Nazwa i adres jednostki projektowej: Konsorcjant:
od km 1064850 do km 108+340 Liderknsorum: BBF Sp. z 0.0. TRAFIKLAB sp. z 0.0.
ul. Dabrowskiego 461,60-451 Poznan ul. Hoza 86/200, 00-682 Warszawa
7. 50 Nazwa i adres wykonawcy robot budowlanych: Konsorcjant:
075 |, 300 , 300 |, 075 Lider konsorcjum: TRAKCJA SA
pobocze pas ruchu [4 pas ruchu pobocze Zaktad Robét Komunikacyjnych Al. Jerozolimskie 100 llp., 00-807 Warszawa
| — — - DOM w Poznaniu sp. z 0.0. | Konsorcjant:
— = ul. Mogileriska 10G, 61-052 Poznart INTOP Warszawa Sp. z 0.0.
. ul. tukasza Drewny70, 02-968 Warszawa
0.00 Nazwa zamierzenia budowlanego:
_8.0% zmienny. [ Zmienny.__ 8.0%_ Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja rob6t budowlanych w formule , Projektuj i Buduj” dla projektu pn.:
s T 7. Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokotow Podlaski - Siedice” realizowanego w ramach Programu Uzupeiania
N | — _\Us Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej — Kolej+ do 2029 roku
; Adres obiektu budowlanego:
| Linia kolejowa nr 55 Sokotéw Podlaski — Siedlce na odcinku od km 90+104 do km 119+870
: Wojewddztwo: mazowieckie; Powiat: sokotowski, siedlecki;Gmina: Miasto Sokotéw Podlaski,
| Sokotéw Podlaski, Bielany, Suchozebry, Siedlce, Miasto Siedice
larstwa scieralna z betonu_asfaltowego gr. 4cm Nazwa elementu projektu:
Jarstwa_wigzqca z betonu asfaltowego gr. Sem PROJEKT BUDOWLANY
Jarstwa_podbudowy z betonu_asfaltowego gr. 7cm TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
dbudowa z mieszanki niezwigzanej gr. 20cm 3. Rozbiorka, przebudowa i budowa dré
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki Pz "
2wigzanej spoiwem hydraulicznym C1.5/2 gr.20cm Zespot projeklowy: Imig i nazwisko: Nr uprawnier i specjalnosc: Podpis:
Warstawa ulepszonego podloza z mieszanki niezwiqzanej
Iub gruntu niewysadzinowego CBRY20% gr. 25cm PROJEKTANT Tomasz PRUSAKOWSKI VY!;)/::J'ZIIn/DOSJ f?ffﬁ?ﬁﬂg

PROJEKTANT Marcin GUZENDA

MAZ/0197/POOD/04

w specjalnosci drogowej

ok

SPRAWDZAJACY Michat SZLACHTA

MAZ/0014/PWBD/21

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

G it

Bartiomiej Szmorlinski

Klaudia Grom, Dominika Kuzawiriska,
OPRACOWUJACY | Krystian Lukasik, Wojciech Sapryk,
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