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Warstwa z kruszywa lamanego

0-31.5mm stabilizowana mechanicznie gr. 30cm
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki

zwiqzanej spoiwem_hydrauli C15/2 gr.20cm
Warstawa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiqzanej
lub gruntu niewysadzinowego CBR>20% gr. 25cm
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| Nawierzchnia z betonowe] kostki brukowej qr. 8cm
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Warstwa z mieszanki niezwigzanej C30/3 z kruszywa Lo .
0-31.5mm stobiizowona mechaniczre gr. 25cm PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Warstwa podbudowy pomocriczej z mieszanki ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
zwiqzanej spoiwem_hydrauli C1.5/2 gr.20cm Nazwa i adres jednostki projektowej: Konsorcjant:
Warstawa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiqzanej Lider konsorcjum: BBF z TRAFIKLAB z
lub gruntu niewysadzinowego CBR20% gr. 25¢m . Sp.z0.0. _ SP. 2 0.0.
ul. Dabrowskiego 461,60-451 Poznan ul. Hoza 86/200, 00-682 Warszawa
Nazwa i adres wykonawcy robét budowlanych: Konsorcjant:
Lider konsorcjum: TRAKCJA s A
Zaktad Robét Komunikacyjnych Al. Jerozolimskie 100 llp., 00-807 Warszawa
- DOM w Poznaniu sp. z 0.0. | Konsorcjant:
ul. Mogileriska 10G, 61-052 Poznart INTOP Warszawa Sp. z 0.0.
DR_ 33 ul. tukasza Drewny70, 02-968 Warszawa

Nazwa zamierzenia budowlanego:
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km 1 1 1 +7 1 9 Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej — Kolej+ do 2029 roku

Adres obiektu budowlanego:

11.50 Linia kolejowa nr 55 Sokotéw Podlaski — Siedlce na odcinku od km 90+104 do km 119+870
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Warstwa z kruszywa lamanego Klaudia Grom, Dominika Kuzawinska,
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