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przytwierdzenia - SB

podsypka ttluczniowa gr. min. 35 cm
pokrycie ochronne zgodne z Id-3

Nazwa i adres Inwestora:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

0S TORU NR 3

0S TORU NR 5

0S TORU NR 7

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Lider konsorcjum: BBF Sp Z 0.0,
ul. Dabrowskiego 461,60-451 Poznan

Konsorcjant:

TRAFIKLAB sp. z 0.0.
ul. Hoza 86/200, 00-682 Warszawa
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Nazwa i adres wykonawcy robét budowlanych:
Lider konsorcjum:
Zaktad Rob6t Komunikacyjnych

- DOM w Poznaniu sp. z 0.0.
ul. Mogileriska 10G, 61-052 Poznan

Konsorcjant:

TRAKCJA S.A.
Al. Jerozolimskie 100 llp., 00-807 Warszawa

Konsorcjant:

INTOP Warszawa Sp. z 0.0.
ul. tukasza Drewny70, 02-968 Warszawa
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robét budowlanych w formule ,Projektuj i Buduj” dia projektu pn.:
,Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokotow Podlaski - Siedlce” realizowanego w ramach Programu Uzupetniania
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej — Kolej+do 2029 roku

Adres obiektu budowlanego:

Linia kolejowa nr 55 Sokotéw Podlaski — Siedice na odcinku od km 90+104 do km 119+870
Wojewddztwo: mazowieckie; Powiat: sokotowski, siedlecki;Gmina: Miasto Sokoféw Podlaski,
Sokotéw Podlaski, Bielany, Suchozebry, Siedlce, Miasto Siedlce

Nazwa elementu projektu:

PROJEKT BUDOWLANY
TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
2.Rozbiorka i przebudowa drog szynowych wraz z odwodnieniem

Zespot projektowy: Imig i nazwisko:

PROJEKTANT Dariusz DERLACZ

Nr uprawnien i specjalnos¢: Podpis:

LOD/2647/POOKo/15
w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej D @k[ﬂ Ve

w zakresie kolejowych obiektéw budowlanych

SPRAWDZAJACY Kaja NADGRODKIEWICZ

MAZ/0005/PBKI/21
w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej
w zakresie kolejowych obiektow budowlanych

Umowa nr: Stadium: Branza: Wersja: Data:
90/101/0039/23/Z/1 PROJEKT BUDOWLANY TOROWA 02 03.2025
Kod projektu: Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku:
231102S0KO Przekroje normalne 1:50 T-03.1




