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‘ Warstwa z kruszywa tomanego
0-31.5mm_stabil mechanicznie gr. 30cm
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
2wigzanej spoiwem hydraulicznym C1.5/2 gr.20cm
Warstawa ulepszonego podloza z mieszanki niezwiqzanej
lub gruntu niewysadzinowego CBR>20% gr. 25cm
Nazwa i adres Inwestora:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Nazwa i adres jednostki projektowej: Konsorcjant:
Lider konsorcjum: BBF Sp. z 0.0. TRAFIKLAB sp. z 0.0.
DR_Og ul. Daprowskiego 461,60-451 Poznar ul. Hoza 86/200, 00-682 Warszawa
z Nazwa i adres wykonawcy robét budowlanych: Konsorcjant:
Przekrdj normalny Lidronsora: TRAKCJA S.A
do jscie do peronu Zaktad Robét Komunikacyjnych Al Jerozolimskie 100 Iip., 00-807 Warszawa
- DOM w Poznaniu sp. 2 0.0. | Konsorciant:
km 944907 ul. Mogileriska 10G, 61-052 Poznart INTOP Warszawa Sp. z 0.0.
B ul. tukasza Drewny70, 02-968 Warszawa
; §|‘ Nazwa zamierzenia budowlanego:
§“§ 0.50 2.00 0.50 Opracowanie dokumentacii projektowej oraz realizacja robét budowlanych w formule ,Projektuj i Buduj” dla projektu pn.:
f pobocze droga dia pieszych pobocze Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokoléw Podlaski - Siedice” realizowanego w ramach Programu Uzupetniania
é Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej — Kolej+ do 2029 roku
§ Adres obiektu budowlanego:
Linia kolejowa nr 55 Sokotéw Podlaski — Siedice na odcinku od km 90+104 do km 119+870
Wojewddztwo: mazowieckie; Powiat: sokotowski, siedlecki;Gmina: Miasto Sokotdw Podlaski,
Sokotéw Podlaski, Bielany, Suchozebry, Siedlce, Miasto Siedlce
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DoL 804 v 2.0% —L B0z -0.03 Nazwa elementu projektu:
o ) : PROJEKT BUDOWLANY
AN 7-'/j 5 TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
) 3. Rozbidrka, przebudowa i budowa drog
Zespot projektowy: Imig i nazwisko: Nr uprawnien i specjalno$c: Podpis:
Warstwa scieralna z piyt betonowych gr. 8cm PROJEKTANT Tomasz PRUSAKOWSKI ﬁﬁﬁfﬂf ?%ﬁzﬁgﬁﬁlﬁj
Gbrzeze bet 83300 Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. Sem
eze betonowe 8x0cm | Podbudowa z mieszanki niezwigzanej gr. 15cm Obrzeze bet 8x30c ; MAZ/0197/POOD/04
Lawa_betonowa 2 oporem : Love betonawo o;orenrln PROJEKTANT Marcin GUZENDA PN
SPRAWDZAJACY | Michat SZLACHTA MAZI0014/PWBDI21 %W

Klaudia Grom, Dominika Kuzawinska,
OPRACOWUJACY | Krystian tukasik, Wojciech Sapryk,
Bartfomiej Szmorlinski
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