DR-15

Przekroj normalny

droga réwnolegta — nawierzchnia ttuczniowa
od km 97+194 do km 97+620
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Warstwa z kruszywa famanego 0-31.5mm
stabilizowana_mechanicznie (wysiewka) gr. 30cm

Podbudowa pomocnicza (przekruszony gruz betonowy/
mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1.5/2) gr.20cm
Ulepszone podloze (przekruszony gruz betonowy/mieszanka
niezwiqzana/gruntu niewysadzinowy CBR>20%) qr. 25cm

DR-15

Przekrdj normalny

droga rownolegfa — nawierzchnia bitumiczna KR3 - zjazd
od km 97+194 do km 97+620
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| larstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
_Warstwa wigzgco 2 betonu asfoltowego gr. Sem
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_Podbudowa z mieszanki niezwigzanej gr. 20cm
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja rob6t budowlanych w formule , Projektuj i Buduj” dla projektu pn.:
Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokotow Podlaski - Siedice” realizowanego w ramach Programu Uzupefniania
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej — Kolej+ do 2029 roku

Adres obiektu budowlanego:

Linia kolejowa nr 55 Sokotéw Podlaski — Siedice na odcinku od km 90+104 do km 119+870
Wojewddztwo: mazowieckie; Powiat: sokotowski, siedlecki;Gmina: Miasto Sokotéw Podlaski,
Sokotéw Podlaski, Bielany, Suchozebry, Siedlce, Miasto Siedice

Nazwa elementu projektu:

PROJEKT BUDOWLANY
TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
3. Rozbiorka, przebudowa i budowa drog

Zespot projektowy: Imig i nazwisko: Nr uprawnien i specjalnos¢: Podpis:
WAM/0133/POOD/16
PROJEKTANT Tomasz PRUSAKOWSKI w specjalnoei inzynisryine] rogowei
: MAZ/0197/POOD/04
PROJEKTANT Marcin GUZENDA W spediainoéal drogowel O%/

SPRAWDZAJACY Michat SZLACHTA

MAZ/0014/PWBD/21 %
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej W

Bartiomiej Szmorlinski

Klaudia Grom, Dominika Kuzawiriska,
OPRACOWUJACY | Krystian Lukasik, Wojciech Sapryk,

Umowa nr: Stadium: Branza: Wersja: Data:
90/101/0039/23/Z/1 PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA 02 03.2025
Kod projektu: Nazwa rysunku: Skala: Nr rysunku: Nr strony:
231102SOKO Przekroje normalne. DR-13 1:50 732



AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
-0.06

AutoCAD SHX Text
3.0%%%

AutoCAD SHX Text
8.0%%%

AutoCAD SHX Text
0.06

AutoCAD SHX Text
8.0%%%

AutoCAD SHX Text
3.0%%%

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
1:1.5

AutoCAD SHX Text
1:1.5

AutoCAD SHX Text
DR-13 Przekrój normalny droga równoległa - nawierzchnia tłuczniowa od km 97+194 do km 97+620 

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
zmienny

AutoCAD SHX Text
8.0%%%

AutoCAD SHX Text
1:1.5

AutoCAD SHX Text
pas ruchu

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
pas ruchu

AutoCAD SHX Text
pobocze

AutoCAD SHX Text
DR-13 Przekrój normalny droga równoległa - nawierzchnia bitumiczna KR3 - zjazd od km 97+194 do km 97+620 

AutoCAD SHX Text
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm 

AutoCAD SHX Text
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej gr. 20cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7cm

AutoCAD SHX Text
zmienny

AutoCAD SHX Text
8.0%%%

AutoCAD SHX Text
1:1.5

AutoCAD SHX Text
Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej 

AutoCAD SHX Text
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej 

AutoCAD SHX Text
lub gruntu niewysadzinowego CBR>20%%% gr. 25cm

AutoCAD SHX Text
spoiwem hydraulicznym C1.5/2 gr. 20cm

AutoCAD SHX Text
Warstwa z kruszywa łamanego 0-31.5mm 

AutoCAD SHX Text
stabilizowana mechanicznie (wysiewka) gr. 30cm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa pomocnicza (przekruszony gruz betonowy/

AutoCAD SHX Text
mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1.5/2) gr.20cm

AutoCAD SHX Text
Ulepszone podłoże (przekruszony gruz betonowy/mieszanka

AutoCAD SHX Text
niezwiązana/gruntu niewysadzinowy CBR>20%%%) gr. 25cm

AutoCAD SHX Text
PAPER SIZE: Trafiklab (297.00 x 420.00 MM)Trafiklab (297.00 x 420.00 MM)

AutoCAD SHX Text
PRINT DEVICE: Trafiklab DWG To PDF.pc3Trafiklab DWG To PDF.pc3

AutoCAD SHX Text
PRINT DATE: 28.03.202528.03.2025

AutoCAD SHX Text
FILE NAME: SOKO_03_PB.00_00_DRO_bazowy_rew.2.dwgSOKO_03_PB.00_00_DRO_bazowy_rew.2.dwg


	Sheets and Views
	97.194-97.620


