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Nazwa zamierzenia budowlanego:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja rob6t budowlanych
w formule ,,Projektuj i buduj” dla projektu pn.: ,,Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokotéw
Podlaski - Siedlce” realizowanego w ramach programu uzupetnienia lokalnej i regionalnej
infrastruktury kolejowej — Kolej+ do 2029 roku

Nazwa elementu projektu:

PROJEKT BUDOWLANY
TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3. Rozbidrka, przebudowa i budowa drég

Adres obiektu budowlanego:
Linia kolejowa nr 55 Sokotéw Podlaski - Siedlce na odcinku od km 90+104 do km 119+870
Wojewddztwo: mazowieckie; Powiat: sokotowski, siedlecki;
Gmina: Miasto Sokotéw Podlaski, Sokotéw Podlaski, Bielany, Suchozebry, Siedlce, Miasto Siedlce

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

Nazwa i adres Inwestora:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Nazwa i adres jednostki projektowej:
Lider konsorcjum:

BBF Sp. zo.o.
ul. Dgbrowskiego 461, 60-451 Poznan

Konsorcjant:

TRAFIKLAB sp. z o.0.
ul. Hoza 86/200, 00-682 Warszawa

Nazwa i adres wykonawcy robét budowlanych:
Lider konsorcjum:

Zaktad Robo6t Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu sp. z o.0.
ul. Mogilenska 10G, 61-052 Poznan

Konsorcjant:

TRAKCJA S.A.
Al. Jerozolimskie 100 llp., 00-807 Warszawa

Konsorcjant:

INTOP Warszawa Sp. zo.0.
ul. tukasza Drewny 70, 02-968 Warszawa

ZESPOL PROJEKTOWY:
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalnosé: Podpisj
Projektant | Tomasz PRUSAKOWSKI WAM/0133/POOD/T6 ag
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej .
Projektant Marcin GUZENDA MAZ/0197/POOD/04 (_)%{
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej
- - MAZ/0014/PWBD/21
SpraWdzaJacy Michat SZLACHTA w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej %W
Opracowujacy | Klaudia GROM -
Opracowujgcy | Dominika KUZAWINSKA -
Opracowujacy | Krystian tUKASIK -
Opracowujacy | Wojciech SAPRYK -
Opracowujacy | Barttomiej SZMORLINSKI -
Miejscowos¢ Data: Kod projektu: Wersja:
Warszawa 03.2025 231102SOKO 02
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Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robét budowlanych w formule ,,Projektuj i buduj” dla projektu pn.:
»Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokotéw Podlaski - Siedlce” realizowanego w ramach programu uzupetnienia lokalnej
i regionalnej infrastruktury kolejowej — Kolej+ do 2029 roku

wersja 02

Zatacznik nr 1 do strony tytutowej/ Identyfikatory dziatek ewidencyjnych,
na ktérych usytuowane sg obiekty budowlane

(dot. catej inwestycji):

Wykaz dziatek objetych inwestycjg znajduje sig w:

TOM | - PROJEKT ZAGOPODAROWANIA TERENU

1. Projekt zagospodarowania terenu
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Zatacznik nr 2 do strony tytutowej/ Spis zawartosci Projektu Budowlanego

TOM | - PROJEKT ZAGOPODAROWANIA TERENU

1.

Projekt zagospodarowania terenu

TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

&

10.
11.

12.

Rozbidrka i przebudowa drég szynowych wraz z odwodnieniem
Rozbidrka, przebudowa i budowa drég

Rozbidérka, przebudowa, budowa i remont obiektéw inzynieryjnych
4.1. Rozbidrka przepustu kolejowego w km 91+213

4.2. Rozbidrka i budowa przepustu kolejowego w km 92+217
4.3. Rozbidrka i budowa mostu kolejowego w km 92+612

4.4. Rozbidrka i budowa przepustu drogowego w km 92+612
4.5. Rozbidérka i budowa przepustu kolejowego w km 95+095
4.6. Rozbidrka i budowa mostu kolejowego w km 96+173

4.7. Rozbidrka i budowa mostu kolejowego w km 98+104

4.8. Rozbidrka i budowa przepustu kolejowego w km 98+721
4.9. Rozbidrka i budowa mostu kolejowego w km 100+427

4.10. Rozbidrka i budowa przepustu kolejowego w km 103+518
4.11. Rozbidrka i budowa przepustu kolejowego w km 105+223
4.12. Rozbidrka i budowa przepustu kolejowego w km 107+035
4.13. Budowa przepustu drogowego w km 107+035 P

4.14. Budowa przepustu drogowego w km 107+035 L

4.15. Rozbiérka i budowa mostu kolejowego w km 109+381
4.16. Rozbiérka i budowa przepustu kolejowego w km 110+810
4.17. Rozbidrka i budowa przepustu kolejowego w km 111+300
4.18. Remont mostu kolejowego w km 113+016

4.19. Rozbidrka i budowa mostu kolejowego w km 114+189
4.20. Rozbudowa mostu kolejowego w km 116+532

Rozbidrka, przebudowa i budowa kolejowych obiektéw budowlanych
5.1. Rozbidrka i budowa perondw na stacji i przystankach kolejowych
5.2. Budowa budynkdéw podstacji trakcyjnych i kabiny sekcyjnej
5.2.1.Budowa budynkéw podstacji trakcyjnych —instalacje sanitarne z przytgczami
Rozbidrka, przebudowa i budowa sieci i urzadzen sanitarnych
6.1. Budowa kanalizacji deszczowej (odwodnienie peronu)
Rozbidrka, przebudowa i budowa sieci i urzadzen telekomunikacyjnych
Rozbidrka, przebudowa i budowa sieci i urzadzen elektroenergetycznych
Budowa sieci i urzadzen elektroenergetycznych (w zakresie zasilania podstacji trakcyjnych)
Rozbidrka, przebudowa i budowa sieci i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
Budowa trakcji elektroenergetycznej

11.1. Budowa trakcji elektroenergetycznej
11.2. Budowa sterowania odtgcznikami sieci trakcyjnej — USLOS
11.3. Budowa zasilaczy trakcyjnych i kabli powrotnych

Opinia geotechniczna

TOM IIl - ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

13.
14.

Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne
BIOZ
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WYKAZ SKROTOW | OZNACZEN

Pojecie/skrot

Opis

Eor

elektryczne ogrzewanie rozjazdéw

1Z

Zaktad Linii Kolejowych tj. wtasciwa terytorialnie jednostka zamawiajacego
odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie infrastruktury

Kolizja

sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejgcymi sieciami lub urzgadzeniami (dreny, linie i stupy
telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi, a takze obiekty
budownictwa ladowego, itp.) powoduje naruszenie tych sieci lub urzadzen
albo konieczno$¢ zmian dotychczasowego ich stanu, przywrécenie
poprzedniego stanu lub dokonanie innych zmian w zwigzku z przyjeta
technologia robdt przez Wykonawce.

LPN

Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca $redniego napiecia - SN)

osD

Operator Systemu Dystrybucyjnego, w odniesieniu do energii elektrycznej

PFU

niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

PKP PLK S.A.

Zamawiajgcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie

PL-2000

uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych

Sbl

Wieloodstepowa (samoczynna) blokada liniowa

CASDIP

Centralna Aplikacja Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej —
platforma programowa umozliwiajgca generowanie tresci audio-wizualnych
na potrzeby informacji pasazerskiej, a takze sterowanie elementami
prezentacji informacji wizualnej i wygtaszaniem komunikatow
megafonowych poprzez systemy informacji pasazerskie;j

CsDIP

Centralny System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej — scentralizowany
zespot urzadzen potgczonych z CASDIP i stuzacych do przetwarzania danych
o planie i wykonaniu ruchu pociggdéw oraz prezentacji podréznym na
stacjach, przystankach osobowych oraz w budynkach dworcowych
informacji wizualnych i dZzwiekowych o realizacji rozktadu jazdy pociagéw
pasazerskich, a takze dotyczacych ostrzezen i zmian w kursowaniu pociggéw
oraz komunikatéw awaryjnych

SMS

System Zarzgdzania Bezpieczeristwem

SMW

System Monitoringu Wizyjnego — system CCTV stosowany do zdalnego
nadzoru obiektéw i zarzadzania materiatem wideo, obejmujacy infrastrukture
kolejowa przeznaczong do obstugi ruchu pasazerskiego.

W sktad SMW wchodzi podsystem:

SPA System Przywotawczo-Alarmowy — zespo6t urzadzen umozliwiajacy
komunikacje podréznych na obiektach z obstugg w sytuacjach alarmowych i
zagrozenia

SRK

sterowanie ruchem kolejowym

Ssp

samoczynny system przejazdowy

SWI

System Wymiany Informacji — system wymiany informacji pomiedzy
dyzurnym ruchu i dréznikiem przejazdowym wraz z urzgdzeniem
informujacym dréznika o zblizaniu sie pociggu do przejazdu
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wersja 02

Pojecie/skrot

Opis

TSI Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci
. Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w zakresie podsystemu

TSI Energia o . .. .
strukturalnego ,,Energia” systemu kolei w Unii Europejskiej
Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w zakresie aspektu dostepnosci

TSI PRM systemu kolei Unii dla os6b niepetnosprawnych i oséb o ograniczone;j
mozliwosci poruszania sie

UZK Urzadzenie Zdalnej Kontroli — urzadzenie nadzoru informujace o stanie pracy
urzadzen ssp oraz pozwalajgce na wprowadzanie polecen sterujgcych do ssp
Zespot Oceny Projektow Inwestycyjnych — zespét specjalistow

70PI wspomagajacy Zespot Projektowy w Centrum Realizacji Inwestycji w ocenie

dokumentacji przekazywanej Zamawiajacemu, ktéra to ocena jest podstawa
do odbioru elementéw zamdwienia
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Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robét budowlanych w formule ,,Projektuj i buduj” dla projektu pn.:
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wersja 02

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji pn.:

Opracowanie dokumentac;ji projektowej oraz realizacja robét budowlanych
w formule ,,Projektuj i buduj” dla projektu pn.: ,,Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokotéw Podlaski —
Siedlce” realizowanego w ramach programu uzupetnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej —
Kolej+ do 2029 roku

w zakresie

PROJEKT BUDOWLANY
TOM I - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3. Rozbidrka, przebudowa i budowa drog

zostat sporzadzony/sprawdzony przeze mnie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, w zwigzku z zapisami w art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz ust. 3e Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2024
pozycja 725 z pdzniejszymi zmianami) i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, co
potwierdzam ztozonym ponizej podpisem.

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr uprawnien i specjalnosé: Podpig;

Projektant Tomasz PRUSAKOWSKI WAM/0133/POOD/16 éﬁ
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Projektant Marcin GUZENDA MAZ/0197/POOD/04 ()%{
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

7
Sprawdzajacy | Michat SZLACHTA MAZ/0014/PWBD/21 Gt

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Miejscowosé Data: Kod projektu: Wersja:

Warszawa 03.2025 231102SOKO 02
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»Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokotéw Podlaski - Siedlce” realizowanego w ramach programu uzupetnienia lokalnej
i regionalnej infrastruktury kolejowej - Kolej+ do 2029 roku

wersja 02

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja rob6t budowlanych
w formule ,,Projektuj i buduj” dla projektu pn.: ,,Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokotéw Podlaski -
Siedlce” realizowanego w ramach programu uzupetnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej —
Kolej+ do 2029 roku

w zakresie

PROJEKT BUDOWLANY
TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3. Rozbidrka, przebudowa i budowa drog

zostat uzgodniony wielobranzowo co potwierdzamy ponizej ztozonymi podpisami:

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr uprawnien i specjalnosé: Podpis:
LOD/2647/PO0OKo/15
Projektant Dariusz DERLACZ w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w D@ E? [/&

zakresie kolejowych obiektow
budowlanych

zakresie kolejowych obiektow
budowlanych

Projektant | Tomasz PRUSAKOWSKI VAM/0133/POOD/1E ag
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Projektant Marcin GUZENDA MAZ/0197/POCD/04 (w
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

—
Michat SZLACHTA MAZ/0014/PWBD/21

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

OPL/1743/PWBKb/19
Projektant tukasz KONIECZKO w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej j,,, PP

LUB/0222/POOK/09 -
Sprawdzajacy | Cezary MAKSYMIUK w specjalnosci (‘E\

konstrukcyjno-budowlanej

==
Projektant Bartosz JUSIK WKP/0383/PWOM/19 Q 7§°
{

w specjalnosci inzynieryjnej mostowej [ iy

Sprawdzajacy | Robert tOPATKA WKP/0315/POOM/12 /\A/ :

w specjalnosci mostowej

MAZ/0005/PBKI1/21
Sprawdzajacy | Kaja NADGRODKIEWICZ | specialnosciinzynieryine; kolejowej w W

Z, 7
Vi

Sprawdzajacy

MAZ/0544/PWBE/15
Projektant Marek BLAT w specjalnosci energetycznej bez
ograniczen
Wa-10/02
Sprawdzajgcy | Tadeusz LIS w specjalnosci energetycznej bez
ograniczen

MAZ/0214/POOE/06
Projektant Artur RASINSKI w specjalnosci instalacyjnej w zakresie %{
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

MAZ/0422/POOE/05 %
Sprawdzajacy Jacek ZGIEP w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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Projektant

Kinga LEWANDOWSKA

MAZ/0425/PWBS/23
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy

Jakub BRZOZOWSKI

MAZ/0503/PO0OS/06
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant

Rafat WOJTOWICZ

DOS/0146/PWBKs/22

w specjalnosci sterowanie ruchem
kolejowym

Sprawdzajacy

Karol PYTEL

WRR-I-7131-4/2003

w specjalnosci sterowanie ruchem
kolejowym

Projektant

Zbigniew OSTRZYCKI

1933/00/U

w specjalnosci telekomunikacyjnej bez
ograniczen

Sprawdzajacy

Bogdan STARZECKI

WKP/0298/PWOT/06

w specjalnosci telekomunikacyjnej bez
ograniczen

Miejscowosé
Warszawa

Data:

03.2025

Kod projektu:

231102SOKO

Wersja:

02
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CZESC OPISOWA

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Projektowane obiekty objete niniejszym opracowaniem zalicza sig do:

e Kategoria IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych,
e  Kategoria XXII - parkingi,
e Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe.

Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowane elementy uktadu drogowego bedg uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem do obstugi
ruchu drogowego oraz ruchu pieszych i roweréw.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zestawienie istniejacych przejazdéw kolejowo-drogowych i drég zlokalizowanych na
przedmiotowym odcinku, wraz z ich parametrami technicznymi, przedstawiono w tabeli ponizej:

Strona 10 z 40



Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robét budowlanych w formule ,,Projektuj i buduj” dla projektu pn.:
»Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokotéw Podlaski - Siedlce” realizowanego w ramach programu uzupetnienia lokalnej
i regionalnej infrastruktury kolejowej — Kolej+ do 2029 roku

wersja 02

Tabela: Zestawienie przejazdow kolejowo-drogowych

o-— (] f=
® £ = S .
) g ) o 2 2 H 8 3 9
= N = o oy . Z o
£y fzzy 3 g3 g g £ g3 2% : % 3 5 f
= 3 d oy 3 © 5 N O S ° a o 2 o N o S @ b 38
) o T .2 g o o .S 0 B0 @ o 0 o 9 o ~ ) 8
£ EL QT 3 g XTD ® b £ 20 2.3 5 ] 2 k1 @
59 2ERZ 8 S=8 U 5 S 5 Esv £z 2 = 5 3 s
z 8 2 O z 288558 N i~ z 25 E o2 S N 7} | N
1 LK 55 90+613 ul. Lipowa A powiatowa L 3951W 7,3 asfaltowa publiczny tak 90 13064 8 Zarzad Drog
Powiatowych
Sokotow
Podlaski
2 LK 55 91+204 ul. Wolnosci A krajowa G DK 62 7,0 asfaltowa publiczny tak 81 10522 2 GDDKIiA o.
Siedlce
3 LK 55 92+515 ul. Ksiedza D gminna L 390822W 5,0 zwirowa publiczny nie 90 14 1 Urzad Gminy
Bosco Sokotow
Podlaski
4 LK 55 93+412 - D D 390885W 4,0 gruntowa wewnetrzn nie 90 6 1 Urzad Gminy
gminna a Sokotéw
Podlaski
5 LK 55 94+907 - D gminna L 360107W 5,5 brukowa publiczny nie 90 182 1 Urzad Gminy
Bielany
6 LK 55 96+025 - D gminna L 390119W 5,5 zwirowa publiczny nie 90 178 1 Urzad Gminy
Bielany
7 LK 55 97+194 - D wewnetrzna L - 5,0 zwirowa wewnetrzn nie 80 34 1 Urzad Gminy
a Bielany
8 LK 55 97+620 - D wewnetrzna L - 5,5 gruntowa wewnetrzn nie 80 38 1 Urzad Gminy
a Bielany
9 LK 55 98+499 - D powiatowa Z 3928W 6,0 asfaltowa publiczny nie 80 638 1 Zarzad Drog
Powiatowych
Sokotow
Podlaski
10 | LK55 99+278 - D gminna L 390112W 4,0 asfaltowa publiczny nie 90 174 1 Urzad Gminy
Bielany
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1 LK55 | 100+262 | ul.Siedlecka B krajowa G DK 63 6,7 asfaltowa publiczny nie 46 13626 1 GDDKiA o.
Siedlce
12 | LK55 | 101+289 - D gminna L 390124W 5,0 asfaltowa publiczny nie 90 208 1 Urzad Gminy
Bielany
13 | LK55 | 102+050 - D gminna L - 5,0 gruntowa wewnetrzn nie 65 34 1 Urzad Gminy
(wewnetrzn a Bielany
a)
14 | LK55 | 102+856 - D gminna L 361005W 4,8 gruntowa wewnetrzn nie 86 10 1 Urzad Gminy
a Suchozebry
15 | LK55 | 104+252 - D powiatowa Z 3612W 5,0 asfaltowa publiczny nie 78 128 1 Zarzad Drog
Powiatowych
Siedlce
16 | LK55 | 105+517 - D gminna L 361010W 3,0 asfaltowa publiczny nie 90 32 2 Urzad Gminy
Suchozebry
17 | LK55 | 106+850 - D gminna L 361018W 5,0 asfaltowa publiczny nie 70 1566 1 Urzad Gminy
Suchozebry
18 | LK55 | 107+555 - D wewnetrzna L - 5,0 gruntowa wewnetrzn nie 90 28 1 Urzad Gminy
a Suchozebry
19 | LK55 | 108+340 ul. D powiatowa VA 3614W 5,0 asfaltowa publiczny nie 90 586 1 Zarzad Drég
Brzozowska Powiatowych
Siedlce
20 | LK55 | 109+143 - D powiatowa VA 3615W 6,0 asfaltowa publiczny nie 90 1096 1 Zarzad Drég
Powiatowych
Siedlce
21 LK55 | 111+719 - D gminna L 361007W 5,0 asfaltowa publiczny nie 90 1523 1 Urzad Gminy
Suchozebry
22 | LK55 | 113+586 ul. D gminna L 360816W 6,0 asfaltowa publiczny nie 90 453 1 Urzad Gminy
Diamentowa Siedlce
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23 | LK55 | 114+846 | ul. Stawowa D gminna L 360833W 5,0 asfaltowa publiczny tak 90 261 1 Urzad Gminy
Siedlce
24 | LK55 | 115+725 ul. B krajowa G DK 63 14,5 asfaltowa publiczny tak 45 51472,5 1 GDDKIiA o.
Sokotowska Siedlce
25 | LK55 | 117+745 | ul. Piaskowa D gminna L 540164W 8,0 asfaltowa publiczny tak 85 9935 1 Urzad Miasta
Siedlce

Zrédto: Opracowanie witasne na podstawie metryk przejazdowych
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3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Szczegdtowe rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe znajdujag sie w czesci rysunkowej projektu
architektoniczno — budowlanego oraz projekcie zagospodarowania terenu. Zakres przebudowy
przejazdéw wynika z koniecznos$ci dostosowania niwelety drogi do projektowanej niwelety toréw
oraz zakresu robét ziemnych na przejazdach kolejowo-drogowych. W ramach niniejszej inwestycji
projektuje sie:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

DR-01 - Przebudowa przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 90+613 LK55

Przejazd kolejowo-drogowy w km 90+613 LK55 zlokalizowany jest w ciggu drogi powiatowej
klasy L o numerze 3951W. W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe przejazdu, wraz
z dojazdami - odcinek ~70m. Projektowana kategoria przejazdu to A. Kat skrzyzowania osi
drogi z osig toréw wynosi 84°. Planowana nawierzchnia drogi powiatowej — bitumiczna KR3.
Szerokos¢ jezdni 6,50m. Po pétnocnej stronie jezdni zaprojektowano droge dla pieszych o
szerokosci 2,30m natomiast po potudniowej stronie zaprojektowano droge dla pieszych i
roweréw o szerokosci 2,70m dostosowanej do szerokos$ci istniejacego ciggu. Drogi dla
pieszych z betonowej kostki brukowej. Na miedzytorzach drogi dla pieszych zostanag
wykonane jako bitumiczne. Zabudowa przejazdowa z ptyt matogabarytowych. Projektuje
sie odwodnienie powierzchniowe na przylegty teren a na dojazdach powierzchniowo do
istniejacych wpustéw na dalszych odcinkach ulicy. Dodatkowo zaprojektowano
odwodnienie wgtebne opaskowe z odprowadzeniem do odwodnienia torowego.
Projektowane rozwigzania zostaty dowigzane do istniejgcej ulicy Lipowe;.

DR-02 - Budowa dojscia do peronu w km 90+868 LK55

Zaprojektowano dojscia do peronu w km 90+868 LK55 oraz w km 91+106 o szerokos$ci 2,50
m wraz z zabezpieczeniem w postaci barier i labiryntu. Po stronie pétnocnej przejscie jest
potaczone zistniejgcym chodnikiem przy budynku biblioteki. Zaprojektowano 10 stojakéw
dla rowerdéw. Konstrukcje nawierzchni dojscia zaprojektowano z ptyt betonowych.
Zabudowa przejscia w poziomie z ptyt matogabarytowych. Z uwagi na istniejacy i
projektowany uktad torowy zawezenia do 1,45m wymaga istniejagcy chodnik przy
potudniowo-zachodniej czesci budynku biblioteki miejskiej. W celu odgrodzenia chodnika
od torowiska wprowadza sie wygrodzenie o wysokosci 1,10m zlokalizowane w odlegtosci
3,00m od osi toru. Odwodnienie powierzchniowe na przylegty teren.

DR-03 - Przebudowa drogi gminnej od km 90+849 do km 91+204 LK55

Przebudowa drogi gminnej na odcinku od km 90+849 do 91+204 LK55 polega na zawezeniu
istniejgcej jezdni po stronie zachodniej (w rejonie lokalnego kilometrazu od -0+215 do km
0+000) do min. 5,65m, korekcie geometrii drogi na odcinku od km 0+005 do km 0+059,94 i
zawezeniu drogi i budowie chodnika na dalszym odcinku.

Na odcinku od km 0+005 zaweza sie jezdnie do 4,70m, koryguje geometrie drogi z uwagi na
lokalizacje dojscia do peronu i wprowadza ruch jednokierunkowy w kierunku ulicy
Wolnosci. Od km 0+032 do ulicy Wolnosci projektuje sie droge dla pieszych prowadzaca
do projektowanego dojscia do peronu. Nawierzchnia przebudowywanej ulicy z kostki
betonowej KR2.

Na catym odcinku drogi wprowadza sie balustrade zabezpieczajgca przed wtargnieciem
pieszych na torowisko. Nie zmienia sie istniejagcego sposobu odwodnienia - do
istniejacych wpustéw ulicznych.

DR-04 - Przebudowa przejazdu kolejowo — drogowego kat. A w km 91+204 LK55
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3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

Przejazd kolejowo — drogowy w km 91+204 LK55 zlokalizowany jest w ciggu drogi krajowej
DK62 (ulica Wegrowska/Wolnosci). Zakres przebudowy wynika z koniecznosci
dostosowania niwelety drogi do projektowanej niwelety toréw oraz zakresu robét ziemnych
na przejezdzie kolejowo-drogowym oraz uwzgledniono uwagi Rejonu GDDKIiA w Siedlcach
i zwiekszono zakres przebudowy nawierzchni drogi w granicach pasa kolejowego. W
ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe przejazdu, wraz z dojazdami na odcinku
40,50m. Przebudowa zaktada zmianeg kategorii przejazdu z A do B. Kat skrzyzowania osi
drogi z osig torow wynosi 79°. Projektowana nawierzchnia drogi krajowej — bitumiczna KR6
o szerokosci 7,15m z przylegajaca po stronie potudniowej droga dla pieszych o szerokosci
2,30m o nawierzchni z kostki betonowej. Droga dla pieszych i rowerdéw po stronie pétnocne;j
zostanie poszerzona do szerokosci 2,50m i wykonana z kostki betonowej. Zabudowa
przejazdu z ptyt matogabarytowych. Od strony pétnocnej zjazd zwykty na droge
wewnetrzng (w uzgodnieniu z zarzadca - Urzedem Miasta Sokotéw Podlaski) zaweza sie do
4,70m i wprowadza ruch jednokierunkowy (wyjazd zwykty na ulice Wolnosci) oraz
projektuje sie chodnik prowadzacy do stacji kolejowej o szerokosci 1.80m. Odwodnienie
przejazdu kolejowo-drogowego odbywa sie powierzchniowo do istniejacych wpustéw
kraweznikowo-ulicznych (wymagajacych regulacji wysokosciowej) a od strony zachodniej
projektuje sie odwodnienie liniowe. Dodatkowo wprowadza sie odwodnienie wgtebne
opaskowe. Odprowadzenie wéd opadowych ujete zostato w odrebnej dokumentacji.
Projektowane rozwigzania zostaty dowigzane do istniejacej ulicy.

DR-05 - Przebudowa przejazdu kolejowo - drogowego kat. D w km 92+515 LK55

Przebudowywany przejazd kolejowo — drogowy w km 92+515 LK55 zlokalizowany jest w
ciggu drogi gminnej nr 390822W o klasie drogi L. Kat skrzyzowania osi drogi z osig toréw
wynosi 90°. Projekt zaktada utrzymanie kategorii przejazdu (kat. D). W ramach inwestycji
przewiduje sie przebudowe przejazdu na dtugosci 7,00m, wraz z dojazdami na odcinku
zapewniajgcym dowigzanie do stanu istniejgcego. Projektowana nawierzchnia drogi
gminnej — ttuczniowa o szerokosci jezdni 5,00m. Zabudowa przejazdowa z ptyt
wielkogabarytowych. Odwodnienie powierzchniowe na przylegty teren.

DR-06 - Budowa drogi rownolegtej od km 92+515 do km 93+412 LK55

Budowa drogi réwnolegtej od km 92+515 do km 93+412 LK55 zwigzana jest z likwidacja
przejazdu kolejowo — drogowego w km 93+412 LK55. Droga zlokalizowana zostata po
stronie wschodniej toréw i taczy drogi gminne 390822W i 390885W. Zaprojektowano droge
o dtugosci ok 907 m o szerokosci jezdni 5,00 m i nawierzchni ttuczniowej. W km 0+102,55
wystepuje przepust drogowy o wymiarach 2,00x2,00m. Na dojazdach i na obiekcie
zastosowano drogowe bariery ochronne na poszerzonych poboczach (1,75m) oraz
zaprojektowano umocnione skarpy o pochyleniu 1:1 ze wzgledu na ograniczenia terenowe.
Odwodnienie drogi powierzchniowe do rowu kolejowego.

DR-07 - Budowa placu do zawracania w km 93+412 LK55

W zwiagzku z likwidacjg poprzez rozbiérke przejazdu kolejowo — drogowego w km 93+412
LK55 zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 12,50x12,50m. Projektowana
ttuczniowa nawierzchnia placu dowigzuje sie do istniejacej drogi. Odwodnienie
powierzchniowe na przylegty teren.

DR-08 - Rozbidrka przejazdu kolejowo — drogowego kat. D w km 93+412 LK55

Ze wzgledu na niewielki ruch na przejezdzie kolejowo-drogowym w km 93+412 LK55
(iloczyn ruchu - 6) przejazd podlega rozbiérce. Roboty budowlane polegajg na rozbidrce
zabudowy przejazdowej oraz istniejgcej nawierzchni drogi gminnej 390885W w obrebie
przejazdu wraz z elementami statej organizacji ruchu (znaki, stupki). Po wschodniej stronie
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3.2.9.

istniejaca droge zakonczono placem do zawracania (DR-07) natomiast po stronie
zachodniej dalszy przebieg drogi gminnej odbywac¢ sie bedzie droga wewnetrzng
prowadzaca w kierunku przejazdu zlokalizowanego w ulicy ksiedza Bosco km 92+515 (DR-
06).

DR-09 - Przebudowa przejazdu kolejowo - drogowego kat. D w km 94+907

LK55, budowa placu dla obstugi technicznej oraz budowa doj$é do peronu

3.2.10.

3.2.11.

3.2.12.

Projektuje sie przebudowe przejazdu kolejowo-drogowego w km 94+907 LK55 na dtugosci
ok. 22 m. W ramach inwestycji zaktada sie zmiane kategorii przejazdu z D do B, wykonanie
nowej nawierzchni ttuczniowej drogi gminnej 360107W o szerokosci 5,50 m oraz budowe
chodnika po stronie pétnocnej o szerokosci 2,50m wraz z doj$ciem do peronu o szerokosci
2,00m. Kat skrzyzowania osi drogi z osig toréw wynosi 89°. Po stronie wschodniej
zaprojektowano plac do obstugi technicznej o powierzchni 500m2 i nawierzchni
ttuczniowej ze zjazdem na droge gminng o szerokosci 5,00m. Plac techniczny taczy sie z
peronem za pomoca chodnika z ptyt betonowych o szerokosci 2,00m. Przy dojsciu do
peronu zaprojektowano 5 stojakéw rowerowych. Projektuje sie chodnik z betonowej kostki
brukowej, a dojscie do peronu z ptyt betonowych. Zabudowe przejazdu kolejowo-
drogowego zaprojektowano z ptyt wielkogabarytowych. Odwodnienie przejazdu
powierzchniowe na przylegty teren a placu powierzchniowo do rowu kolejowego.
Projektowane rozwigzania zostaty dowigzane do stanu istniejgcego.

DR-10 - Budowa drogi wewnetrznej w km 95+990 LK55

W km 95+990 LK55 projektuje sie droge wewnetrzng stuzacg do obstugi podstacji
trakcyjnej w postaci petli wokét budynku wraz z miejscami parkingowymi i dojsciami do
budynku. Dtugosé drogi ok. 142m. Szerokos$¢ drogi wynosi 5,00m, chodniki o szerokosci
2,50m. Droga wewnetrzna taczy sie z droga gminng zjazdem o szerokosci 5,00m z
wyokragleniem krawedzi tukami o promieniu 4,00m. Droga posiada nawierzchnie
bitumiczng KR3 obramowang od strony budynku wyniesionym kraweznikiem 15x30cm, a
od strony rowu opornikiem betonowym 12x25 cm. Chodniki zaprojektowano z betonowej
kostki brukowej. Odwodnienie drég projektuje sie jako powierzchniowe do rowu z
wyprowadzeniem do rowu kolejowego.

DR-11 - Przebudowa przejazdu kolejowo - drogowego kat. D w km 96+025 LK55

Przebudowa przejazdu kolejowo — drogowego w km 96+025 LK55 przewiduje zmiane
kategorii przejazdu z kategorii D do C. Kat skrzyzowania osi drogi z osig toréw wynosi 89°.
Przejazd zlokalizowany jest w ciggu dogi gminnej nr 390119W. Projektuje sie jezdnie o
szerokosci 5,0m i nawierzchni ttuczniowej. Zabudowe przejazdu kolejowo-drogowego
zaprojektowano z ptyt wielkogabarytowych. Odwodnienie powierzchniowe na przylegty
teren.

DR-12 - Przebudowa przejazdu kolejowo — drogowego kat. D w km 97+194 LK55

Przejazd kolejowo-drogowy w km 97+194 LK55 zlokalizowany jest w ciggu drogi
wewnetrznej. Kat skrzyzowania osi drogi z osig toréw wynosi 78°. W ramach inwestycji
przewiduje sie przebudowe przejazdu na odcinku okoto 15m oraz zmiane kategorii
przejazdu z kategorii D na C. Projektowana nawierzchnia drogi wewnetrznej — bitumiczna
KR3. Szerokos$¢ jezdni jest zmienna (6,00-6,45m) i dowigzana do stanu istniejacego.
Zabudowe przejazdu kolejowo-drogowego zaprojektowano z ptyt wielkogabarytowych.
Odwodnienie powierzchniowe na przylegty teren. Dodatkowo zaprojektowano
odwodnienie wgtebne opaskowe z odprowadzeniem do rowu kolejowego.
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3.2.13.

3.2.14.

3.2.15.

3.2.16.

3.2.17.

DR-13 - Budowa drogi réwnolegtej w km od 97+194 do km 97+620 LK55

Budowa drogi réwnolegtej w km od 97+194 do km 97+620 LK55 wynika z likwidacji
przejazdu kolejowo — drogowego w km 97+620 LK55. Projektuje sie droge po stronie
wschodniej o dtugosci ok. 450 m o szerokosci 4,00m i nawierzchni ttuczniowej. Zjazd z
drogi na wtaczeniu do istniejgcej drogi wewnetrznej w km 97+194 LK55 projektuje sie o
nawierzchni bitumicznej KR3 oraz poszerza sie jezdnie do szerokosci 5,00m. W km ~ 0+175
zaprojektowano mijanke o dtugosci 25m. Odwodnienie powierzchniowe do rowu
kolejowego.

DR-14 - Rozbiorka przejazdu kolejowo - drogowego kat. D w km 97+620 LK55

Ze wzgledu na niewielki ruch na przejezdzie kolejowo-drogowym w km 97+620 LK55
(iloczyn ruchu - 38) przejazd podlega rozbiérce. Roboty budowlane polegajg na rozbidrce
zabudowy przejazdowej oraz istniejgcej nawierzchni drogi wewnetrznej w obrebie
przejazdu wraz z elementami statej organizacji ruchu (znaki, stupki). Po stronie zachodniej
zaprojektowano plac do zawracania (DR-15).

DR-15 - Budowa placu do zawracania w km 97+620 LK55

W zwiazku z likwidacja poprzez rozbidrke przejazdu kolejowo — drogowego w km 97+620
LK55 zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 12,5x12,5m. Projektowana
ttuczniowa nawierzchnia placu dowigzuje sie do istniejacej drogi wewnetrznej. Plac
odwadniany jest powierzchniowo do rowu kolejowego.

DR-16 - Przebudowa przejazdu kolejowo — drogowego kat. D w km 98+499 LK55

Przejazd kolejowo — drogowy w km 98+499 LK55 zlokalizowany jest w ciggu drogi
powiatowej nr 3928W klasy Z. Kat skrzyzowania osi drogi z osig toréw wynosi 69°. W ramach
inwestycji przewiduje sie przebudowe przejazdu na odcinku 16,00m oraz zmiane kategorii
przejazdu z kategorii D do C. Projektowana szeroko$¢ jezdni 6,00m, nawierzchnia drogi
bitumiczna KR3. Projektuje sie zabudowe przejazdu z wykorzystaniem ptyt przejazdowych
wielkogabarytowych. Odwodnienie powierzchniowe na przylegty teren. Dodatkowo
zaprojektowano odwodnienie wgtebne opaskowe z odprowadzeniem do rowu kolejowego.

DR-17 - Przebudowa przejazdu kolejowo - drogowego kat. D w km 99+278 LK55

oraz budowa placu do obstugi technicznej w km 99+278 LK55

3.2.18.

Projektuje sie przebudowe przejazdu kolejowo-drogowego w km 99+278 LK55 na dtugosci
ok. 23 m. Kat skrzyzowania osi drogi z osig toréw wynosi 90°. W ramach inwestycji zaktada
sie zmiane kategorii przejazdu z D do B, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej drogi
gminnej 390112W o szerokosci 5,50m oraz budowe chodnika po stronie pétnocnej o
szerokos$ci 2,50m wraz z dojsciem do peronu o szerokosci 2,00m. Po stronie wschodniej
zaprojektowano plac do obstugi technicznej o powierzchni ok. 500m2 (15x35m) i
nawierzchni ttuczniowej ze zjazdem na droge gminna o szerokosci 5,00m o nawierzchni
bitumicznej jak na drodze gtéwnej. Na dojsciu do peronu zaprojektowano 5 stojakow
rowerowych. Plac techniczny potaczony jest z peronem chodnikiem o szerokosci 2,00m.
Projektuje sie chodnik z betonowej kostki brukowej a dojscia do peronu z ptyt betonowych.
Zabudowe przejazdu kolejowo-drogowego zaprojektowano z ptyt wielkogabarytowych.
Odwodnienie catego uktadu komunikacyjnego odbywa sie powierzchniowo na przylegty
teren. Dodatkowo zaprojektowano odwodnienie wgtebne opaskowe z odprowadzeniem do
rowu kolejowego.

DR-18 - Przebudowa przejazdu kolejowo — drogowego kat. B w km 100+262

LK55

Strona 17 z 40



Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robdt budowlanych w formule ,,Projektuj i buduj” dla projektu pn.:
»Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokotéw Podlaski - Siedlce” realizowanego w ramach programu uzupetnienia lokalnej

i regionalnej infrastruktury kolejowej — Kolej+ do 2029 roku

wersja 02

3.2.19.

Przebudowie podlega przejazd kolejowo — drogowy w km 100+262 LK55 zlokalizowanego w
ciggu drogi krajowej DK63. Kat skrzyzowania osi drogi z osig toréw wynosi 40°. Zakres
przebudowy wynika z koniecznos$ci dostosowania niwelety drogi do projektowanej niwelety
toréw oraz zakresu robét ziemnych na przejezdzie kolejowo-drogowym oraz uwzgledniono
uwagi Rejonu GDDKIiA w Siedlcach i zwiekszono zakres przebudowy nawierzchni
obejmujacy oznakowanie przejazdu (linia warunkowego zatrzymania P-14). W ramach
inwestycji przebudowany zostanie ok. 37m odcinek drogi. Projektuje sie¢ jezdnie o
szerokosci 7,00m z poboczami o szerokosci 1,25m. Przyjmuje sie nawierzchnie bitumicznag
KR6. Kategoria przejazdu nie ulega zmianie (B). Zabudowe przejazdu kolejowo-drogowego
zaprojektowano z ptyt matogabarytowych Projektowane rozwigzanie dowigzuje sie do
istniejgcej drogi. Odwodnienie powierzchniowe na przylegty teren.

DR-19 - Przebudowa przejazdu kolejowo - drogowego kat. D w km 101+289

LK55

3.2.20.

3.2.21.

3.2.22.

3.2.23.

Przejazd kolejowo — drogowy w km 101+289 LK55 zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej
nr 390124W klasy L. Kat skrzyzowania osi drogi z osig toréw wynosi 88°. W ramach
inwestycji przewiduje sie przebudowe przejazdu na odcinku ok 10m. Projektowana
nawierzchnia drogi gminnej — bitumiczna KR3. Szerokos$¢ jezdni 5,50m. Zabudowe
przejazdu kolejowo-drogowego zaprojektowano z ptyt wielkogabarytowych. Projektowane
rozwigzanie dowigzuje sie do istniejgcej drogi. Odwodnienie powierzchniowe na przylegty
teren.

DR-20 - Rozbiodrka przejazdu kolejowo - drogowego kat. D w km 102+050 LK55

Ze wzgledu na niewielki ruch na przejezdzie kolejowo-drogowym w km 102+050 LK55
(iloczyn ruchu - 34) przejazd podlega rozbidrce. Roboty budowlane polegaja na rozbiérce
zabudowy przejazdowej oraz istniejgcej nawierzchni drogi wewnetrznej w obrebie
przejazdu wraz z elementami statej organizacji ruchu (znaki, stupki).

DR-21 - Budowa drogi rownolegtej w km od 101+289 do 102+856 LK55

Budowa drogi réwnolegtej w km od 101+289 do km 102+856 LK55 wynika z likwidacji
przejazdéw kolejowo - drogowych w km 102+050 i 102+856 LK55. Projektuje sie droge po
stronie zachodniej o dtugosci ok. 1560m o szerokosci 4,00m i nawierzchni ttuczniowej.
Zjazd z drogi na wtgczeniu do istniejgcej drogi wewnetrznej w km 101+289 LK55 projektuje
sie 0 nawierzchni bitumicznej KR3 oraz poszerza sie jezdnie do szerokosci 5,00m. Na
drodze zaprojektowano mijanki o dtugosci 25m. Odwodnienie powierzchniowe do rowu
kolejowego.

DR-22 - Rozbiodrka przejazdu kolejowo — drogowego kat. D w km 102+856 LK55

Ze wzgledu na niewielki ruch na przejezdzie kolejowo-drogowym w km 102+856 LK55
(iloczyn ruchu - 10) przejazd podlega rozbiérce. Roboty budowlane polegajg na rozbidrce
zabudowy przejazdowej oraz istniejgcej nawierzchni drogi wewnetrznej w obrebie
przejazdu wraz z elementami statej organizacji ruchu (znaki, stupki). Droga gminna
361005W po stronie wschodniej zakorficzona zostanie placem do zawracania o wymiarach
12,5x12,5m o nawierzchni ttuczniowej. Odwodnienie placu powierzchniowe na przylegty
teren.

DR-23 - Przebudowa przejazdu kolejowo - drogowego kat. D w km 104+252

LK55, przebudowa drogi wewnetrznej, budowa placu dla obstugi technicznej i
dojscia do peronéw
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3.2.24.

3.2.25.

Projektuje sie przebudowe przejazdu kolejowo-drogowego w km 104+252 LK55 na dtugosci
ok. 18 m. Kat skrzyzowania osi drogi z osig toréw wynosi 85°. W ramach inwestycji zaktada
sie zmiane kategorii przejazdu z D do B, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej drogi
powiatowej 3612W o szerokosci 6,00m oraz budowe chodnika po stronie potudniowej o
szerokosci 2,50m wraz z dojsciem do peronu o szerokosci 2,00m. Po stronie zachodniegj
przebudowie podlega istniejgca droga wewnetrzna, ktéra bedzie stanowi¢ dojazd do
zaprojektowanego placu do obstugi technicznej o powierzchni 500m2 (10x50m) i
nawierzchni ttuczniowej. Zjazd na droge powiatowa projektuje sie o szerokosci 5,00m o
nawierzchni bitumicznej jak na drodze gtéwnej. Przy dojsciu do peronu zaprojektowano 5
stojakow rowerowych. Plac techniczny taczy sie z peronem za pomocag chodnika o
szerokosci 2.50m i schoddéw z uwagi na réznice wysokosci (ok. 1,50m). Nawierzchnie
chodnika projektuje sie z betonowej kostki brukowej a dojscie do peronu z ptyt
betonowych. Zabudowe przejazdu kolejowo-drogowego zaprojektowano z ptyt
wielkogabarytowych. Odwodnienie projektowanego uktadu komunikacyjnego odbywacé
sie bedzie powierzchniowo na przylegty teren. Dodatkowo zaprojektowano odwodnienie
wgtebne opaskowe z odprowadzeniem do rowu kolejowego.

DR-24 - Rozbiodrka przejazdu kolejowo - drogowego kat. D w km 105+517 LK55

Ze wzgledu na niewielki ruch na przejezdzie kolejowo-drogowym w km 105+517 LK55
(iloczyn ruchu - 32) przejazd podlega rozbidrce. Roboty budowlane polegaja na rozbiérce
zabudowy przejazdowej oraz istniejgcej nawierzchni drogi wewnetrznej w obrebie
przejazdu wraz z elementami statej organizacji ruchu (znaki, stupki).

DR-25 - Przebudowa przejazdu kolejowo - drogowego kat. D w km 106+850

LK55

3.2.26.

Przejazd kolejowo — drogowy w km 106+850 LK55 zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej
nr. 361018W klasy L. Kat skrzyzowania osi drogi z osig toréw wynosi 60°. W ramach
inwestycji przewiduje sie przebudowe przejazdu na odcinku dtugosci ok. 28m. Projektuje
sie jezdnie o szerokosci 6,50m o nawierzchni bitumicznej KR3. Projektowane rozwigzanie
dowigzuje sie do istniejgcej drogi. Zabudowe przejazdu kolejowo-drogowego
zaprojektowano z ptyt matogabarytowych. Odwodnienie powierzchniowe na przylegty
teren.

DR-26 - Budowa drogi wewnetrznej stanowiacej dojazd do podstacji trakcyjnej

w km 107+000 LK55

3.2.27.

W km 107+000 LK55 projektuje sie droge wewnetrzng stuzacg do obstugi podstaciji
trakcyjnej w postaci petli wokét budynku wraz z miejscami parkingowymi i dojsciami do
budynku. Dtugosé drogi ok. 142m. Szerokos$¢ drogi wynosi 5,00m, chodniki o szerokosci
2,50m. Droga wewnetrzna taczy sie z drogg réwnolegta DR-29 zjazdem o szerokos$ci 5,00m
z wyokragleniem krawedzi tukami o promieniu 4,00m. Droga posiada nawierzchnie
bitumiczng KR3 obramowang od strony budynku wyniesionym kraweznikiem 15x30cm a
od strony zewnetrznej opornikiem betonowym 12x25cm. Chodniki zaprojektowano z
betonowej kostki brukowej. Odwodnienie powierzchniowe na przylegty teren kolejowy. Od
strony drogi DR-29 projektuje sie odbiér woéd opadowych poprzez sciek korytkowy z
odprowadzeniem na teren kolejowy.

DR-27 - Rozbiodrka przejazdu kolejowo - drogowego kat. D w km 107+555 LK55

Rozbiérka przejazdu kolejowo — drogowego w km 107+555 LK55 wynika ze wzgledu na
niewielki iloczyn ruchu (28) oraz istniejacy uktad komunikacyjny, ktéry wraz z budowa
nowych drég réwnolegtych zapewni prawidtowa komunikacje. Roboty budowlane polegaja
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3.2.28.

3.2.29.

3.2.30.

na rozbiérce zabudowy przejazdowej oraz istniejacej nawierzchni drég w obrebie przejazdu
wraz z elementami statej organizacji ruchu (znaki, stupki).

DR-28 - Budowa drogi réownolegtej strona lewa w km 106+850 — 108+340 LK55

Budowa drogi réwnolegtej po stronie lewej w km 106+850 — 108+340 LK55 wynika z
likwidacji przejazdu kolejowo — drogowego w km 107+555 LK55. Projektuje sie droge po
stronie wschodniej o dtugosci ok. 1500m o szerokosci 3,50m i nawierzchni ttuczniowe;j.
Zjazdy z drogi na wtaczeniu do istniejgcych drog projektuje sie o nawierzchni bitumicznej
KR3 oraz poszerza sie jezdnie do szerokosci 5,00m. W ok. km 0+200 zaprojektowano
przepust w ciggu ,suchej doliny” a droga zostata poprowadzona w wysokim nasypie
(H>3,00m) z poszerzonymi poboczami do 1,75m z zastosowaniem drogowych barier
ochronnych. Na drodze zaprojektowano mijanki o dtugosci 25m oraz wtaczenia do
istniejacych drég. W koricowym odcinku w rejonie km 1+450 zaprojektowano plac
techniczny o wymiarach 10,00x50,00m i nawierzchni ttuczniowej z potgczeniem z droga
dwoma zjazdami o szerokosci 5,00m. Od placu w kierunku przejazdu kolejowo-drogowego
w km 108+340 poprowadzono chodnik o szerokosci 2,50m. Odwodnienie powierzchniowe
drogii placu do rowu kolejowego.

DR-29 - Budowa drogi rownolegtej strona prawa w km 106+850 — 108+340 LK55

Budowa drogi réwnolegtej po stronie prawej w km 106+850 — 108+340 LK55 wynika z
likwidacji przejazdu kolejowo — drogowego w km 107+555 LK55 i skomunikowania
projektowanej drogi wewnetrznej stanowigcej dojazd do podstacji trakcyjnej (km 107+000
LK55). Projektowana droga jest droga o nawierzchni ttuczniowej, ma dtugos¢ ok. 1502m i
szerokos$ci jezdni 6,00m. Zjazdy z drogi na wtaczeniu do istniejacych drég projektuje sie o
nawierzchni bitumicznej KR3. W rejonie podstacji trakcyjnej droga poprowadzona zostata
na wysokim nasypie (H<3,00m) z uwagi na przepust drogowy w ciggu ,,suchej doliny”. Na
dojazdach poszerzono pobocza do 1,75m i zastosowano drogowe bariery ochronne.
Odwodnienie drogi powierzchniowo do rowéw kolejowych. W rejonie podstacji trakcyjne;j
oraz peronu przystanku osobowego Suchozebry zaprojektowano odwodnienie drogi za
pomoca $cieku z odprowadzeniem do rowu kolejowego.

DR-30 - Przebudowa przejazdu kolejowo - drogowego kat. D w km 108+340

LK55

3.2.31.

Projektuje sie przebudowe przejazdu kolejowo-drogowego w km 108+340 LK55 na dtugosci
ok. 14m. Kat skrzyzowania osi drogi z osig toréw wynosi 84°. W ramach inwestycji zaktada
sie zmiane kategorii przejazdu z D do B, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej drogi
powiatowej 3614W o szerokosci 6,00m oraz budowe chodnika po stronie poétnocnej o
szerokos$ci 2,50m wraz z dojsciem do peronu o szerokos$ci 2,00m. Przy dojsciu do peronu
zaprojektowano 5 stojakéw rowerowych. Nawierzchnie chodnika projektuje sie z
betonowej kostki brukowej a dojscie do peronu z ptyt betonowych. Zabudowe przejazdu
kolejowo-drogowego zaprojektowano z ptyt wielkogabarytowych. Odwodnienie
powierzchniowe na przylegty teren. Dodatkowo zaprojektowano odwodnienie wgtebne
opaskowe z odprowadzeniem do rowu kolejowego.

DR-31 - Przebudowa drogi réwnolegtej strona prawa w km 108+340 - 109+005

LK55

Projektuje sie przebudowe drogi réwnolegtej po zachodniej stronie toréw od km 108+340
do km 109+005 LK55. Droga ma szerokos$¢ 6,00 m i dtugos¢ ok. 666 m. Projektowana jest
ttuczniowa nawierzchnia drogi. Wtaczenie do drogi powiatowej 3614W przewiduje sie o
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nawierzchni jak na drodze gtéwnej — nawierzchnia bitumiczna KR3. Odwodnienie
powierzchniowe do rowu kolejowego.

3.2.32. DR-32 - Przebudowa przejazdu kolejowo - drogowego kat. D w km 109+143
LK55

Przebudowa przejazdu kolejowo — drogowego w km 109+143 LK55 przewiduje zmiane
kategorii przejazdu z kategorii D do C. Kat skrzyzowania osi drogi z osig toréw wynosi 78°.
Przejazd zlokalizowany jest w ciggu dogi powiatowej nr 3615W klasy Z. Projektowana
nawierzchnia drogi — bitumiczna KR3. W ramach inwestycji przebudowany zostanie 12m
odcinek drogi o szerokosci jezdni zmiennej - o maksymalnejwartosci 6,00m. Projektowane
rozwigzanie zostato dowigzane do stanu istniejacego. Zabudowe przejazdu kolejowo-
drogowego zaprojektowano z ptyt wielkogabarytowych. Odwodnienie powierzchniowe na
przylegty teren.

3.2.33. DR-33-Przebudowa drogi wewnetrznejw km 111+719 LK55 oraz budowa placu
dla obstugi technicznej w km 111+719 LK55

Projektuje sie przebudowe drogi wewnetrznej w km 111+719 LK55 oraz budowe placu dla
obstugi technicznej w km 111+719 LK55. Projektowana jest droga o nawierzchni
ttuczniowej o dtugosci ok. 96m, szerokos¢ jezdni 5,00m (na poczatkowym odcinku o
szerokosci 3,50m). Droga umozliwia dojazd posesji oraz do placu dla obstugi technicznej
0 nawierzchni ttuczniowej oraz wymiarach 10,00x50,00m. Z placu technicznego
poprowadzono dojscie o szerokosci 2,00m do peronu. Zjazd na droge gminna nr 361007W
projektuje sie o nawierzchni bitumicznej KR3. Odwodnienie drogi i placu powierzchniowe
do rowu kolejowego.

3.2.34.DR-34 - Przebudowa przejazdu kolejowo - drogowego kat. D w km 111+719
LK55

Projektuje sie przebudowe przejazdu kolejowo-drogowego w km 111+719 LK55 na dtugosci
ok. 14 m. Kat skrzyzowania osi drogi z osig toréw wynosi 90°. W ramach inwestycji zaktada
sie zmiane kategorii przejazdu z D do B, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej drogi
gminnej 361007W o szerokosci 5,50m oraz budowe chodnika po stronie pétnocnej o
szerokos$ci 2,50m wraz z dojsciem do peronu o szerokos$ci 2,00m. Przy dojsciu do peronu
zaprojektowano 5 stojakéw rowerowych oraz doprowadzono dojscie do placu
technicznego. Nawierzchnie chodnika projektuje sie z betonowej kostki brukowej a dojscie
do peronu z ptyt betonowych. Zabudowe przejazdu kolejowo-drogowego zaprojektowano
z ptyt wielkogabarytowych. Odwodnienie powierzchniowe na przylegty teren. Dodatkowo
zaprojektowano odwodnienie wgtebne opaskowe z odprowadzeniem do rowu kolejowego.

3.2.35.DR-35 - Przebudowa przejazdu kolejowo - drogowego kat. D w km 113+586
LK55

Projektuje sie przebudowe przejazdu kolejowo — drogowego w km 113+586 LK55. Przejazd
zlokalizowany jest w ciggu dogi gminnej nr 360816W klasy L. Kat skrzyzowania osi drogi z
osig toréw wynosi 85°. Przewiduje sie zmiane kategorii przejazdu z kategorii D do C. W
ramach inwestycji przebudowany zostanie 10m odcinek drogi o zmiennej szerokoscijezdni
od 6,30m do 6,75m o nawierzchni bitumicznej KR2. Zabudowe przejazdu kolejowo-
drogowego zaprojektowano z ptyt wielkogabarytowych. Odwodnienie powierzchniowe na
przylegty teren.

3.2.36.DR-36 - Przebudowa przejazdu kolejowo — drogowego kat. D w km 114+846
LK55
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Projektuje sie przebudowe przejazdu kolejowo — drogowego w km 114+846 LK55. Przejazd
zlokalizowany jest w ciggu dogi gminnej nr 360833W klasy L. Kat skrzyzowania osi drogi z
osig toréw wynosi 90°. Przewiduje sie zmiane kategorii przejazdu z kategorii D do C. W
ramach inwestycji przebudowany zostanie 10m odcinek drogi o zmiennej szerokosci jezdni
(do 5,50m) o nawierzchni bitumicznej KR2. Zabudowe przejazdu kolejowo-drogowego
zaprojektowano z ptyt wielkogabarytowych. Odwodnienie powierzchniowe na przylegty
teren. Dodatkowo zaprojektowano odwodnienie wgtebne opaskowe z odprowadzeniem do
rowu kolejowego.

3.2.37.DR-37 -Przebudowa przejazdu kolejowo - drogowego kat. B w km 115+725
LK55, Budowa dojscia do peronu w km 115+680 LK55

W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe przejazdu kolejowo — drogowego w km
115+725 LK55 wraz budowa dojscia do peronuw km 115+680 LK55. Przejazd zlokalizowany
jest w ciggu drogi krajowej DK63 (ulica Sokotowska w Siedlcach). Kat skrzyzowania osi
drogi z osig toréw wynosi 35°. Przebudowa polega na wymianie zabudowy przejazdowej na
nowe ptyty matogabarytowe oraz wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej KR6 po obu
stronach ptyt przejazdowych (na dtugosci ok. 4m od zabudowy przejazdowej) oraz nowych
nawierzchni drog dla pieszych i roweréw z betonowej kostki brukowej. Nie ulega zmianie
geometria przejazdu ani szerokosci elementéw drogi. Odwodnienie powierzchniowe
pozostaje bez zmian. Istniejgce odwodnienie opaskowe zostanie odtworzone.

W odlegtosci ok. 35m od przejazdu, po stronie pétnocno-wschodniej, zaprojektowano
dojscie do peronu o szerokosci 3,00m o nawierzchni z ptyt betonowych. Przy dojsciu do
peronu zaprojektowano parking dla roweréw w postaci 5 stojakéw.

3.2.38.DR-38 - Budowa placu dla obstugi technicznej w km 115+820 LK55

Projektuje sie budowe placu dla obstugi technicznej w km 115+820 LK55. Plac
zlokalizowany jest pomiedzy linig kolejowa, a ulicg Prezydenta Lech Kaczyriskiego. Posiada
wymiar 10x50m i potgczony jest z ulicg zjazdem o szerokos$ci 5,00m o nawierzchni z kostki
betonowej. Plac projektuje sie o nawierzchni ttuczniowej. Po stronie pétnocnej placu
zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,50m taczacy plac z chodnikiem biegngcym wzdtuz
ulicy. Odwodnienie placu powierzchniowe na przylegty teren.

3.2.39.DR-39 - Przebudowa przejazdu kolejowo — drogowego kat. D w km 117+745
LK55

W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe przejazdu kolejowo — drogowego w km
117+745 LK55. Przejazd zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej 540164W (ulica Piaskowa
w Siedlcach). Kat skrzyzowania osi drogi z osig toréw wynosi 89°. Przewiduje sie zmiane
kategorii przejazdu z kategorii D do B. Projektowana nawierzchnia drogi — bitumiczna KR3.
W ramach inwestycji przebudowany zostanie 10m odcinek drogi o zmiennej szerokosci
jezdni od 7,55m do 9,10m, wymieniona zostanie nawierzchnia zabudowy przejazdu na
nowe ptyty matogabarytowe oraz odtworzone zostang nawierzchnie drogi dla pieszych i
roweréw z betonowej kostki brukowej. Nie ulega zmianie geometria drogi oraz sposéb
odwodnienia. Po stronie wschodniej przejazdu odtwarza sie $cieki przykraweznikowe.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni i drég dla pieszych stanowig typowe konstrukcje nawierzchni
przyjete na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
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GDDKIA oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych dla ruchu bardzo
lekkiego oraz innych czesci drég — WR-D-63 (Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra

wtasciwego ds. transportu).

Konstrukcja nawierzchni drogi KR6:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 8cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 16cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cqo/3 20cm

Konstrukcja nawierzchni drogi KR3:

taczna grubosé nawierzchni-48cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 5cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cso/3 20cm

Konstrukcja nawierzchni drogi KR2:

taczna grubosé nawierzchni-36cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 4cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 8cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cgo/3 20cm

Konstrukcja nawierzchni drogi KR2 z betonowej kostki brukowej:

taczna grubosé nawierzchni-32cm

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm 8cm
warstwa podsypki cementowo-piaskowej 5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cso/3 32cm

Konstrukcja zjazdow:

Konstrukcje zjazdéw z drég rownolegtych nalezy przyjac jak dla drogi gtéwnej.

Konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej w km 111+719 i w km 115+820:

taczna grubosé nawierzchni-45cm

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm 8cm
warstwa podsypki cementowo-piaskowej 4cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej Ceo/3 25cm

Konstrukcja nawierzchni dojsé do peronéw:

taczna grubosé nawierzchni-37cm

warstwa $cieralna z ptyt betonowych 40x40cm 8cm
warstwa podsypki cementowo-piaskowej 3cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 15cm

Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych:

taczna grubosé nawierzchni-26cm

warstwa Scieralna z kostki betonowej 8cm
warstwa podsypki cementowo-piaskowej 3cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 15cm

taczna grubosé nawierzchni-26cm
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Konstrukcja nawierzchni drég ttuczniowych, placéw do zawracania i placéw do obstugi
technicznej:

warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie 30cm |
taczna grubosé nawierzchni-30cm

Nawierzchnie drég réwnolegtych/technologicznych zaleca sie wykonaé z wykorzystaniem
materiatdw pochodzacych z recyklingu np. pozyskanych z placu budowy poprzez zastosowanie
wysiewki po przebadaniu pod katem ciaggtosci wuziarnienia i zawartosci substancji
niebezpiecznych, o tgcznej grubosci 30cm.

Pobocza drég bitumicznych:

warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie 15cm
taczna grubosé nawierzchni-15cm

Pobocza drég ttuczniowych (o szerokosci mniejszej niz 6,00m):

warstwa z pospotki stabilizowana mechanicznie | 15¢cm
taczna grubosé nawierzchni-15cm

Pobocza drég ttuczniowych o szerokosci 6,00m (i wiekszej) nalezy wykonaé jako gruntowe.

Przejazdy kolejowo-drogowe o zabudowie z ptyt zelbetowych matogabarytowych:

e 90+613 LK55
e 91+204 LK55
e 100+262 LK55
e 106+850 LK55
e 115+725LK55
e 117+745LK55

Przejazdy kolejowo-drogowe o zabudowie z ptyt zelbetowych wielkogabarytowych:

e 92+515 LK55
e 94+907 LK55
e 96+025 LK55
e 97+194 LK55
e  08+499 LK55
e 09+278 LK55
e 101+289 LK55
e 104+252 LK55
e 108+340 LK55
e 109+143 LK55
e 111+719 LK55
e 113+586 LK55
e 114+846 LK55

Drogi dla pieszych i dojscia do peronéw ogranicza sie obrzezem betonowym 8x30cm utozonym na

tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 a od drég oddziela sie je kraweznikiem betonowym
15x30cm utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
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Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw pozyskanych z budowy (np. przekruszonego gruzu
betonowego, wysiewki ttuczniowej, itp.) do wykonania dolnych warstw nawierzchni drég
réwnolegtych/wewnetrznych po akceptacji Inwestora/Inzyniera.

4.2. Zestawienie projektowanych utwardzen

e Projektowana nawierzchnia doj$é do peronéw — 700m?
e Projektowana nawierzchnia drég dla pieszych — 815m?
e Projektowana nawierzchnia drég o nawierzchni ttuczniowej— 36100m?
e Projektowana nawierzchnia drég KR2 o nawierzchni bitumicznej —90m?2
e Projektowana nawierzchnia drég KR3 o nawierzchni bitumicznej — 5545m?
e Projektowana nawierzchnia drég KR6 o nawierzchni bitumicznej —400m?
e Projektowana nawierzchnia zjazdéw bitumicznych KR3 - 640m?
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

W oparciu o opinie geotechniczng i dokumentacje badan podtoza gruntowego, wykonana w sierpniu
2024 r. — wystepujace w analizowanym rejonie grunty zaklasyfikowano do grup nosnosci podtoza
gruntowego wedtug ponizszej tabeli:

Numer drogi Kategoria drogi Grupa nosnosci podtoza Nawierzchnia K:t:f;::a
DR-01 Powiatowa G4 Bitumiczna KR3
DR-02 Dojscie do peronéw G4 - -
DR-03 Gminna G4 Istniejaca./Projektowa.ma KR2

z kostki betonowej
DR-04 Krajowa G4 Bitumiczna KR6
DR-05 Gminna G4 Ttuczniowa -
DR-06 Réwnolegta/Wewnetrzna G4 Ttuczniowa -
DR-07 Gminna G4 Ttuczniowa -
DR-08 Gminna (likwidacja) - - -
DR-09 Plac dla obstugi G4 Ttuczniowa -
technicznej
DR-09 Gminna G4 Ttuczniowa -
DR-10 Wewnetrzna G4 Bitumiczna KR3
DR-11 Gminna G4 Ttuczniowa -
DR-12 Wewnetrzna G4 Bitumiczna KR3
DR-13 Réwnolegta/Wewnetrzna G4 Ttuczniowa -
DR-14 Wewnetrzna (likwidacja) - - -
DR-15 Plac do zawracania G4 Ttuczniowa -
DR-16 Powiatowa G4 Bitumiczna KR3
DR-17 Gminna G4 Bitumiczna KR3
DR-17 Plac dla obstugi G4 Ttuczniowa -
technicznej
DR-18 Krajowa G4 Bitumiczna KR6
DR-19 Gminna G4 Bitumiczna KR3
DR-20 Wewnetrzna (likwidacja) - - -
DR-21 Réwnolegta/Wewnetrzna G4 Ttuczniowa -
DR-22 Wewnetrzna (likwidacja) - - -
DR-23 Powiatowa G4 Bitumiczna KR3
DR-23 Wewnetrzna G4 Ttuczniowa -
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DR-23 Plac dla obstugi G4 Ttuczniowa -

technicznej
DR-24 Gminna (likwidacja) - - -
DR-25 Gminna G4 Bitumiczna KR3
DR-26 Wewnetrzna G4 Ttuczniowa -
DR-27 Wewnetrzna (likwidacja) - - -
DR-28 Roéwnolegta/Wewnetrzna G4 Ttuczniowa -
DR-29 Roéwnolegta/Wewnetrzna G4 Ttuczniowa -
DR-30 Powiatowa G4 Bitumiczna KR3
DR-31 Roéwnolegta/Wewnetrzna G4 Ttuczniowa -
DR-32 Powiatowa G4 Bitumiczna KR3
DR-33 Wewnetrzna G4 Ttuczniowa -
DR-33 Plac dla obstugi G4 Ttuczniowa -

technicznej
DR-34 Gminna G4 Bitumiczna KR3
DR-35 Gminna G4 Bitumiczna KR2
DR-36 Gminna G4 Bitumiczna KR2
DR-37 Dojscie do peronu G1 -
DR-37 Krajowa G1 Bitumiczna KR6
DR-38 Plac dla‘ObStL.jgi G1 Ttuczniowa -

technicznej
DR-39 gminna G4 Bitumiczna KR3

Uwaga: Na etapie realizacji inwestycji nalezy zweryfikowac zalegajace w podtozu grunty i w przypadku
niezgodnosci przyja¢ wtasciwag kategorie geotechniczng podtoza oraz konstrukcje wzmocnienia

podtoza.

Na podstawie ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych dla ruchu bardzo
lekkiego oraz innych czesci drég” (WR-D-63) zaprojektowano wzmocnienie podtoza — dolne warstwy

dla drég publicznych/wewnetrznych:

Konstrukcja wzmocnienia podtoza G4, kategorii KR6:

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cs/e

20cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzane;j
lub gruntu niewysadzinowego CBR>20%

40cm

taczna grubosé wzmocnienia podtoza - 60cm

Konstrukcja wzmocnienia podtoza G4, kategorii KR3:

lub gruntu niewysadzinowego CBR>20%

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem 18cm
hydraulicznym Cj,4
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzane;j 40cm

taczna grubosé wzmocnienia podtoza - 58cm

Konstrukcja wzmocnienia podtoza G4, kategorii KR2:
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warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 5.2 20cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzane;j 25cm
lub gruntu niewysadzinowego CBR>20%

taczna grubo$é wzmocnienia podtoza - 45cm

Konstrukcja wzmocnhnienia podtoza G1 kategorii KR6:

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem 15cm
hydraulicznym Csys

taczna grubosé wzmocnienia podtoza - 15cm

Konstrukcja wzmochnienia podtoza G1 kategorii KR3:

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem 15cm
hydraulicznym Cj,4

taczna grubosé wzmocnienia podtoza - 15cm

Konstrukcja wzmocnienia podtoza G4 - drogi rownolegte/technologiczne, place do zawracania o
nawierzchni ttuczniowej:

Dla drég réwnolegtych/technologicznych w pierwszej kolejnosci nalezy zastosowac¢ wzmochienie
podtoza z wykorzystaniem materiatdw pozyskanych z placu budowy poprzez zastosowanie
przekruszonego gruzu betonowego np. w dwdéch warstwach o tacznej grubosci 45cm.

Konstrukcja wzmocnienia podtoza G4, drogi publiczne o nawierzchni ttuczniowej (oraz w
przypadku braku materiatu pozyskanego z budowy dla wzmocnienia podtoza drég
réwnolegtych/wewnetrznych):

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem 20cm
hydraulicznym Ci 52

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzane;j 25cm
lub gruntu niewysadzinowego CBR>20%

taczna grubosé wzmocnienia podtoza - 45cm

Dla drég réwnolegtych/wewnetrznych dopuszcza sie alternatywne wzmocnienie podtoza np. poprzez
zastosowanie przekruszonego gruzu betonowego np. w dwdéch warstwach o tagcznej grubosci 45cm.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy ponownie zweryfikowa¢ podtoze gruntowe pod projektowanymi
drogami, a takze przyjete wzmocnienie podtoza.

Projektowane obiekty budowlane zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.
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8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej przez osoby niepetnosprawne

Projektowane obiekty dostosowano do potrzeb 0séb ze szczegdlnymi potrzebami, m.in.:

e szerokos$¢ dojs¢ do perondw, drég dla pieszych zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zapewniajac swobodny dostep bez udziatu oséb trzecich osobom z ograniczonag
mozliwoscig poruszania sie (réwniez osobom poruszajacym sie na wézku, w tym mozliwosé
swobodnego miniecia sie 0oséb poruszajacych sie w przeciwnych kierunkach);

e elementy systemu oznakowania dotykowego w postaci: elementéw ostrzegawczych (paséw
dotykowych i p6luwagi) i naprowadzajacych (Sciezek prowadzacych) utatwiajgcych poruszanie
sie osobom niewidomym i stabowidzgcym, zamieszczono w odrebnym opracowaniu.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

a)

zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposdb odprowadzania $ciekdw oraz wod
opadowych,

Wody opadowe z projektowanych i przebudowywanych drég odprowadzane beda powierzchniowo
za pomocg wpustéw lub odwodnienia liniowego do kanalizacji deszczowej lub do rowdéw
retencyjno-odparowujgcych na terenie Inwestora albo bezposrednio na przylegty teren. Na
przejazdach kolejowo-drogowych zlokalizowanych w wykopach lub na terenie ,ptaskim”
dodatkowo projektuje sie odwodnienie wgtebne opaskowe z odprowadzeniem do odwodnienia
kolejowego (rowy lub odwodnienie wgtebne). Szczegdty rozwigzan ujeto w oddzielnym
opracowaniu.

emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy
rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw,

Podczas realizacji rob6ét budowlanych na przedmiotowym odcinku powstawa¢ beda odpady z
nastepujacych prac:

e Robdtziemnych,
e Pracrozbidrkowych istniejacych nasypow oraz obiektéw budowlanych,
e Odpady komunalne zwigzane z zapleczem placu budowy.

Wykaz odpaddéw powstajgcych na etapie realizacji inwestycji

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych

150103 Opakowania z drewna

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek

17 0203 Tworzywa sztuczne

170204 Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych zawierajace lub zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi
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10

1

12

17 0302 Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01

17 04 05 Zelazo i stal (tj. ztom stalowy)

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

d) wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegélnosci jonizujace,
pole elektromagnetyczne i inne zaktdcenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne,

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na
energiizodnawialnych zrédet energii, o ktdrych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrédtach energii (Dz. U. 22020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta.

Nie dotyczy.

W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,

zgodnie z§ 135 ust. 7-10i 8 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z
2020r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projektowane elementy zgodnie z wymaganiami prawa i wytycznymi Inwestora zostang wyposazone w
oswietlenie, system sterowania ruchem kolejowym na przejazdach oraz odwodnienie. Szczegbty
dotyczace poszczegdlnych elementdw zamieszczono we wtasciwych opracowaniach branzowych.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Nie dotyczy.
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SPIS NORM | PRZEPISOW

= Ustawazdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725 z pézniejszymi
zmianami);

= Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1786
z pOzniejszymi zmianami);

=  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 54 z
p6zniejszymi zmianami);

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1336
z pOzniejszymi zmianami);

= Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1587 z pézniejszymi
zmianami);

= Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023 poz. 1752
z pOzniejszymi zmianami),

= Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 z pdzniejszymi zmianami),

= Ustawa zdnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320),

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563 z pdzniejszymi
zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2545 z pd6zniejszymi
zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzes$nia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe iich usytuowanie" (Dz.U.
1998 nr 151, poz. 987 z pdzniejszymi zmianami, Dz.U. 2014 poz. 867 oraz Dz.U.2018 poz. 1175),

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz.
463),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 22003 r. Nr
120, poz. 1126),

= Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.U. 2020
poz. 10),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744 z pdZniejszymi zmianami),
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OPINIE 1 UZGODNIENIA

Sokolow Podlaski, dnia 12,03, 2025 r,

DP. 7012.2.2024

TRAFIKLAE Sp. z 0.0,

Wpiynelo dnia, 11. 7 1045

PEIP* Polskie Linie Kolejowe 5.A.
ul. Targowa T4
03-7T34 Warszawa

W oodpowiedzi na pismo wmak 231 1RZSOKO025/ I69TP » doin 18.02.2025 ¢ w sprawic
uzgodnienin projekin budowlanege na precbudowy  precjueddw  kolejowo-drogowych na  drodze
powintowe] me 3951W - ul. Lipowa w Sokolowie Podlaskim 1 drodze powiatowe] nr 3928W relacji
Bielny-Zylaki - Kudeleayn, dotverscege kontrakin: Opracowanie dokumentacji projektowej oz
realizacja robdt budowlanych w Tormule Projekiu @ Budui™ dla projekiu pr.: | Rewitalizacia linii
kolejowe] na odeinku Sokoldw Podlaski - Siedlce™ realveowanego w ramach Programu Urupelniania
Lekalne) | Regionalnej Infrastruktury Kolgjowe] - Kolejt do 2029 roku, Zaregdea Drdg Powiatowych
w Sokolowie Podlaskim informuje, 2e sprawa #ostabn omdwiona na posiedeeniu Zaregdu,

Forzgd. Powiatu Sokotowskiepo, wegmdnin projekt budowluny  prechudowy  ww.,  progjoedow
kolejowych na deodee kategorii powiatowe] nr 3951 W i 3928W,

Falgcnik:
1. Projekt bodowlany - | egeemplare,

Craymuja:

I PEP Polskie Linie Kolejowe 5.A,
Adlres o karesponidendii:
Traliklab s, 2o,
il Hoks B2 H), M-652 Warseawa:

r; aln.
Cipracowal

lamnsz Stet.
tel. 25 TH1 T4 2T,
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)

GCDDKiA

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Warszawie
Rejon w Siedlcach

OWA.Z-23.4246.1.2025.5M Siedlce, 18-03-2025 r.

PanifPan
Trafiklab Sp. z 0. o.
ul. Hoka 85/200

oo-682 Warszawa

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawis,

Rejon w Siedlcach informuje, *e opiniuje przediozony projekt budowlany
przebudowy przejazddw drogowo — kolejowych w clagu drog krajowych DK 62 i DK 63
w miejscowosci Sokoldw Podlaski i Bielany z uwagami:

1. Dotyczy przejazdu drogowe — kolejowego na DK 62 w m., Sokoldw Podlaski

- zaprojektowad clag pieszo — rowercwy szerokodcl 2,50 m oraz nowg nawlerzchnie

jezdni na cabe] szerakosci pasa kolejowego

2. Dotyczy przejazdu drogowo — kolejowego na DK 63 w m. Bielany

- 2wiekszyé zakres robdt nawierzchniowych tak aby obejmowal cznakowanie

poziome dotyczace przejazdu kolejowego

- brak chodnika (niezgodnosé z uzgodniong koncepcja)

Dokument podpisany elektronicznie

Z powazaniem

lacek Catka

p.o. Kierownika Rejonu

*Sprawe prowadzi:
Seerepan Miredski, Ghlwrny specjalista, tel. BET 250 085, e-mail semironski@gov.pl

a-ma
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Wom

N

Sokotdw Podlaski, dnia 28.02.2025r.

IGKOSIPF.7226.4,2025

0.0"
8- y S
eF! T
o
n“ PKP Polskie Linie Kolejowe 5.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa

Odpowiadajac na pismo Traflklab sp. z cuo. nr 23110250K0/2025/1165/TP z dnia
18.02.2025r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego rozbidrki, budowy | przebudowy
drog bedacych w zarzadzie Gminy Sokofdw Podiaski w ramach realizacji zadania pn.
LJRewitalizacja linii kolejowe] na odcinku Sokoldw Podlaski = Siedlce, Wajt Gminy Sokoldw
Podlaski pozytywnie uzgadnia przediotony projekt.

I powaianlem

Spraves provessdrl inspsitar Logaek M#mik fol, {25) TR135 31
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CMiIMA SUCHOZEDRY
iy PR ek e e b leachen

MIP B21-25-34-471
REGON 71158260 Suchozebry, dnia 12 marca 2025 .

GIK.7226.13.2025.858

PEP Polski Linie Kolejowe S_A.
Ul Tarpowa 74

,.AE‘ SP. 7 0.0-
(F3-734 Warszawa

TRAFIHK
.0
WW“Q‘D o Pelnomocnil:
TRAFIKLAB Sp. 7 0.0,
ul. Haiza 86200
00-682 Warszawa

W odpowiedzi na pismo znak sprawy: 23110250K02025/1166/TP z  dnia
1B.02.2025 «, (data wplywu do Urzedu 21.02.2025 r) dotyczace uzgodnienia projekiu
budowlanego  pn:  OPRACOWANIE DOKUMENTACIH PFROJEKTOWE] ORAZ
REALIZACI ROBOT BUDOWLANYCH W FORMULE PROJEKTUI [ BUDUJI" DLA
PROJEKTU PN REWITALIZACIA LINII KOLEJOWE] NA ODCINKDU SOKOLOW
PODLASKI -~ SIEDLCE" REALIZOWAMNEGO W RAMACH PROGRAMLU
UZUPELNIANIA LOKALNE] 1 REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY KOLEIOWE) —
KOLEM DO 20290 ROKU, Wéjt Gminy Suchokebry przedstawiony projekt budowiany
uzgndnia bez vwag.

£ powaraniem:

dcrrzeweki

Otraeyimuia:

1. TRAFIKLAB Sp. z oo, (0-682 Warszawn, ul. Hoza 86/200,
i ala,

Sprowe prowedzi:

Sebastian Stachelek

tel, 25 631 45 15 wew. 44

drogifisuchozebryp
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WOIT GMINY SIEDLCE
T Siedice, dn, 04.03.2025 r
105.7226.4.2021

Inwestor:

PKP Polskie Linie Kolejowe 5.A.
ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

23110250K0/2025/1164 /TP

Dotyczy: uzgodnienie projektu budowlanego; FProjektuj | buduj” dla projektu pn:
"Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokotdw Podlaski - Siedlce”.

W odpowiedzi na pismo 2 dn, 21.02.2025 r, ztodone przez Trafiklab Sp. z o0,
ul. Hoza B6/200, 00-382 Warszawa, na zlecenie Wykonawcy robot - firmy INTOP
Warszawa 5p. 2 o.0., dziatajacef w imieniu Inwestora, spotki PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., informuje, iz projekt budowlany dot. rozbiorki, budowy i przebudowy drig
bedacych w zarzadzie Wajta Gminy Siedlce - uzgadniam pozytywnie.

Zataceniki:
1) Projekt-1egz

(traymuja:
1] Adresat;
2] Afa

Spor e
Mariusz Radziwonka
tel. 2563 277 31 w. 71
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Siedlce, dn. 04.03.2025 1.

DnL7012.2.9.2025
0.0
BSP* .
FIKLA nndS
TRM A 'L;'-"" - ‘,:
werynato 4 s

PKP Polskie Linie Kolejowe 5.A.
ul. Targowa 74
D3-7T34 Warszawa

Odpowiadajac oo pismo mak: 231 10ZSOKO2025/1 167/TF 2 dn, 18.02.2025 r. (data
wplywu: 21.02.2025 r.) dotyczace prodby o uzgodnienie projekiv budowlanego precbudowy
drdg w ramach zadania  Rewitalizacja linii kolejowe] na odeinku Sokoléw Podlaski

— Siedlee” informuje, 2e uzgadniam ww. projekt zgodnic 2 zalaczonymi ryvsunkami.

Chpraciral:

Maisej Hihownin
Enspektcr w Wrdzinle Dirog
AL BT TR TR )
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POWIAT SIEDLECKI

wPowiat Sicellecki - tutaf tradygin budje nowoczesnose”.

TRAFIKLAB Sp. 2 0.0. Siedlee, dnia 19 marca 2025 roku

D01 1.2.6.2025

Wplynele dnia. 4. 4% 1a1s

PKP Polskic Linke Kolejowe 5.4,
ul. Targowa T4
03 = 734 Warszawa

Nawigrujge do pisma nr 23110280KOV2025/1168/TP = dnia 18 lutego 2025 roku
{data wplywu: 21 lutego 2025 roku) informujg, 2e Zarzqd Powiatu w Siedleach na posiedzeniu
w dniu 19 marca 2025 toku uzpodnil pozytywnie projekt budowlany dla zadania
po. Rewitalizacja linii kolejowe] na odeinko Sokoliw Podlaski — Siedlee”,

Do windomnded:
Teafiklab Sp. 2z 0.0,
ul. Hoea 86200
0 — 382 Warszawa

Sporsdzita: ;
Magdalena Jarzynn ﬂ:_:'
Koieriwnik Wydzial Dedy
tel. 25 644 82 39 {wew, 18]

Starostwo Powiatowe w Siedleach, ul, 1, Pilsudskicgo 40, 08-110 Siedlce, 16l.: 25 644 72 16, faks: 25 644 T1 55
c-mail: srstwEpowiniedleckipl, sionn wew; wwwpowintsiedieeki pl, stronn wanws waw bipopowistsiedlooki.pl
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Zaktad Lin Kopompe el
W Bsedicach PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE 5.4,
Ozial Inwesty ol

ul. Zhrojna 33, 28-110 Sledios
tel. - 4625 74533 25
tel. kom. 1-4569113&351

m

Siedice. 18.03.2025r.
Z21IM. 2233 2 2024.35

Dofyezy. Linll kolejowe] nr §5. Umowa nr 80M101 00352321 na: Opracowanle I‘}dﬂ.lml!macjl projekiowe) oraz
realizacie robol budowlarpch w formule Projeltuj | budy™ dia projekiu pn.: Rewitalizaca linii kolejosej na odoinku
S:mnﬁwpochlh = Siedice” nealizowanego w remach programu uzupeiniania lokalnej i regionalne] infastrukiary
kolsjowej = Kolsj+ do 2020 roku” Rmﬁmhlpnmimk:hpn'qm odcinku Sokokdw Podaski =
Sledice™ wmrnampmgmumg.m

Temat: Llzgod ¥ preejardte kolsjowo-drogowych proer mrrados kobei_

Trafiklab sp. z 0.0.
ul. HoZa 867200,
00-382 Warszawa
koniakt@irafikiab of;

W odpowiedzi na pismo nr 231 10250KO2025M1 17VMC z dnia 18.02.2025 r. PKP Polskie Linie
Holejowe 5.A. Zaklad Lini Kolejowych w Siedlcach jako Zarrgdea infrastruktury kolejowsj
uzgadnia projekty budowlane przebudowy | rozbicrek preejazddw  kolejowo-drogowych
n& finii kolejowe] nr 55 Sokoldw Podleski — Siedice w remach zadanis pn. _Rewitalizacja linii
kolejowe] na odcinku Sokoldw Podlaski — Siedice™ wramach programu  Kolej Plus.
Uzgodnienie wydaje sig w trybie § 38 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwaoju = dnia 20
paidziemika 2015 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania
finii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowsanie (Oz.U.2015 poz. 1744
zezm.} w celu procedowania decyzji administracyjnych pozwalajgcych na rozpoczecie robdt

budowlamych.
Podpisare przer Bogdan Debawski
Zasepca khora
Diata 2050398 111833 CET
Do wiadomoded:

1. PKP Polskie Linie Kolejowe 5.4 Centrum Realizac)i Inwestycii Region Centralny Zespdt Projektu
nr 18 ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa. mateusz trochonowica@plk-sa.pl;

Egz. elekinoniceny opracowat:
Jacek Czecrot iel, +48 25 746 33 25

sttty pn
wjaniru Soydowgn o
Wiynnieie Lacilain cibbrirowsn o caksicl splaconego: 14 7314 A0S

sz prans Syl Rapeowy da
mm WAL DOCO0E FSHE, KIY 113
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i regionalnej infrastruktury kolejowej — Kolej+ do 2029 roku

wersja 02
CZESC RYSUNKOWA
Nr rysunku Nazwa rysunku Nr drogi Skala
1.2 Profil podtuzny DR-01 1:50/500
1.3 Przekréj normalny DR-01 1:50
2.21 Profil podtuzny DR-02 1:50/500
2.2-2 Profil podtuzny DR-03 1:50/500
2.3 Przekréj normalny DR-02, DR-03 1:50
3.2 Profil podtuzny DR-04 1:50/500
3.3 Przekréj normalny DR-04 1:50
4.2-1 Profil podtuzny DR-05 1:50/500
4.2-2 Profil podtuzny DR-06 1:100/1000
4.2-3 Profil podtuzny DR-07 1:50/500
4.341 Przekréj normalny DR-05 1:50
4.3-2 Przekréj normalny DR-06 1:50
4.3-3 Przekréj normalny DR-07 1:50
5.2-1 Profil podtuzny DR-09 1:50/500
5.2-2 Profil podtuzny DR-09 1:50/500
5.3-1 Przekréj normalny DR-09 1:50
5.3-2 Przekréj normalny DR-09 1:50
6.2-1 Profil podtuzny DR-10 1:50/500
6.2-2 Profil podtuzny DR-11 1:50/500
6.3-1 Przekréj normalny DR-10 1:50
6.3-2 Przekréj normalny DR-11 1:50
7.2-1 Profil podtuzny DR-12 1:50/500
7.2-2 Profil podtuzny DR-13 1:50/500
7.2-3 Profil podtuzny DR-15 1:50/500
7.3-1 Przekréj normalny DR-12 1:50
7.3-2 Przekréj normalny DR-13 1:50
7.3-3 Przekréj normalny DR-15 1:50
8.2 Profil podtuzny DR-16 1:50/500
8.3 Przekréj normalny DR-16 1:50
9.2-1 Profil podtuzny DR-17 1:50/500
9.2-2 Profil podtuzny DR-17 1:50/500
9.3-1 Przekréj normalny DR-17 1:50
9.3-2 Przekréj normalny DR-17 1:50
10.2 Profil podtuzny DR-18 1:50/500
10.3 Przekréj normalny DR-18 1:50
11.241 Profil podtuzny DR-19 1:50/500
11.2-2 Profil podtuzny DR-21 1:100/1000
11.2-3 Profil podtuzny DR-22 1:100/1000
11.31 Przekréj normalny DR-19 1:50
11.3-2 Przekréj normalny DR-21 1:50
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wersja 02
11.3-3 Przekréj normalny DR-22 1:50
12.241 Profil podtuzny DR-23 1:50/500
12.2-2 Profil podtuzny DR-23 1:50/500
12.2-3 Profil podtuzny DR-23 1:50/500
12.31 Przekréj normalny DR-23 1:50
12.3-2 Przekréj normalny DR-23 1:50
12.3-3 Przekréj normalny DR-23 1:50
14.21 Profil podtuzny DR-25 1:50/500
14.2-2 Profil podtuzny DR-26 1:100/1000
14.2-3 Profil podtuzny DR-28 1:100/1000
14.2-4 Profil podtuzny DR-29 1:100/1000
14.2-5 Profil podtuzny DR-31 1:100/1000
14.3-1 Przekréj normalny DR-25 1:50
14.3-2 Przekréj normalny DR-26 1:50
14.3-3 Przekréj normalny DR-28 1:50
14.3-4 Przekréj normalny DR-29 1:50
14.3-5 Przekréj normalny DR-31 1:50
15.2 Profil podtuzny DR-30 1:50/500
15.3 Przekréj normalny DR-30 1:50
16.2 Profil podtuzny DR-32 1:50/500
16.3 Przekréj normalny DR-32 1:50
17.21 Profil podtuzny DR-33 1:50/500
17.2-2 Profil podtuzny DR-33 1:50/500
17.2-3 Profil podtuzny DR-34 1:50/500
17.31 Przekréj normalny DR-33 1:50
17.3-2 Przekréj normalny DR-34 1:50
18.2 Profil podtuzny DR-35 1:50/500
18.3 Przekréj normalny DR-35 1:50
19.2 Profil podtuzny DR-36 1:50/500
19.3 Przekréj normalny DR-36 1:50
20.2-1 Profil podtuzny DR-37 1:50/500
20.2-2 Profil podtuzny DR-38 1:50/500
20.3-1 Przekréj normalny DR-37 1:50
20.3-2 Przekréj normalny DR-37, DR-38 1:50
21.2 Profil podtuzny DR-38 1:50/500
21.3 Przekréj normalny DR-38 1:50

Plany sytuacyjne zawarte zostaly w czesci rysunkowej Projektu Zagospodarowania Terenu.

Strona 40 z 40




