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lub" gruntu niewysadzinowego CBR>20% gr. 40cm
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_, Adres obiektu budowlanego:

nawierzchnia. kolejowa
Projektowana

Wg opracowania branzy torowej

larstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

arstna wigzaca 2 belonu asfalloveqo gr, 5om Nawierzchnia Linia kolejowa nr 55 Sokotéw Podlaski — Siedice na odcinku od km 90+104 do km 119+870

Krawgznik kolejowy Wojewddztwo: mazowieckie; Powiat: sokotowski, siedlecki;Gmina: Miasto Sokotéw Podlaski,

Jarstwa_podbudowy z betonu_asfaltowego gr. 7cm

Lawa z betonu C12/15 i Sokotéw Podlaski, Bielany, Suchozebry, Siedlce, Miasto Siedice

1 mieszorki niezvigzanej gr. 20em i \drenaz z rury perforowanej na 2/3

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiqzanej
A’ Qzane) obwodu #150mm Nazwa elementu projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

spoive hydrouicanym C3/4 gt 16em owinigtej geowtdkning, ufozony

Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej na podsypce piaskowej gr 10cm

lub gruntu niewysadzinowego CBR>20% gr. 40cm TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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