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| Warstwa z kruszywa tomanego

0-31.5mm stabili hanicznie gr. 30cm
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
wigzane] spoiwem hydraulicznym C1.5/2 gr.20cm
Warstawa ulepszonego podloza z mieszanki niezwiqzanej
lub gruntu niewysadzinowego CBR>20% gr. 25cm

DR-17
Przekroj normalny
plac dla obstugi technicznej — zjozd — nawierzchnia bitumiczna

km 99+278 Nazwa i adres Inwestora:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
750 Nazwa i adres jednostki projektowej: Konsorcjant:
: Hider konsorcjum: BBF Sp.z0.0. TRAFIKLAB sp. z 0.0.
0.75 |, 3.00 , 3.00 |, 0.75 ul. Dabrowskiego 461,60-451 Poznan ul. Hoza 86/200, 00-682 Warszawa
7
pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze Nazwa i adres wykonawcy robot budowlanych: Konsorcjant:
- = _— Lider konsorgm: TRAKCJA S.A.
Zaktad Robét Komunikacyjnych Al Jerozolimskie 100 lp., 00-807 Warszawa
- DOM w Poznaniu sp. z0.0. | Konsorgiant:
. 0.00 . ul. Mogileriska 10G, 61-052 Poznan INTOP Warszawa Sp. z 0.0.
_8.0% —zmienny. Zmienny.. 8.0% ul. Lukasza Drewny70, 02-968 Warszawa

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja rob6t budowlanych w formule , Projektuj i Buduj” dla projektu pn.:
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Ll Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej — Kolej+ do 2029 roku

Adres obiektu budowlanego:

orstwa scieralna 2 betonu asfaltowego gr. 4em Linia kolejowa nr 55 Sokotéw Podlaski — Siedlce na odcinku od km 90+104 do km 119+870
“m“ vigrqca 2 betﬁ’ asfatoweqo g 5“‘; Wojewddztwo: mazowieckie; Powiat: sokotowski, siedlecki;Gmina: Miasto Sokotéw Podlaski,
LLLLI: j 2 2eony % gr. fn Sokotéw Podlaski, Bielany, Suchozebry, Siedlce, Miasto Siedice

z mieszanki niezwigzanej qr. 20cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki Nazwa elementu projektu:
2wigzane] spaiwem hydraulicznym C1.5/2 gr.20cm PROJEKT BUDOWLANY
Warstawa ulepszonego podloza z mieszanki niezwiqzanej TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
lub gruntu niewysadzinowego CBR>20% gr. 25cm 3. Rozbidrka, przebudowa i budowa drog
Zespot projektowy: Imig i nazwisko: Nr uprawnien i specjalnos¢: Podpis:
WAM/0133/POOD/16
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